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LEGENDA MATERIALOV
{ Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly, hr. 400 mm A-A
LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP . ) pInel patene) tenty
. ‘ + zateplenie z EPS 70F hr. 150 mm
CM. | NAZov | PLOCHA
- Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly, hr. 350 mm
1.01 SATNA1 15.91 m?
102 |SPRCHY 9.29 m* Nosné murivo z pérobetdnovych tvarnic z alt. z keramickych
1.03 |WC 1.08 m? tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z EPS 70F hr. 150 mm .
3 avepnik: , , ;.
104 |WC 1.08 m ) o L Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno HEADSTU D IO
105 |wC 1.38 m? Deliace priecky exitujuce z plnej palenej tehly hr. 150 mm Brodno 132. 010 14 7ilina
106 |SATNE2 15,14 m’ Deliace priecky z pérobetdnovych tvarnic z alt. z : JRodinne domy na miery
A A T 2 ; . Autor pro'ek‘[ug AT Orlik 508/7, 010 04 DIC: 2120353708
107 |SPOLOCENSKA MIESTNOST 71.21 m keramickych tvaroviek, hr. 100 a 150 mm ) Ing. Vladimir Bucha Jiina-zévodie, 0918 030 674 1G0: 50 474 251
108  |SATNA ROZHODCU 1120 m R T PBS vypracoval na. Michal Salai rontoki@hecdstudio.sk
1.09 |KUCHYNKA BEZ VYDAJU JEDAL 768 m* [l Tepelnd izolacia fasddy z minerdinej viny hr. 150 mm ng. Michal >aiqj
Trieda reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 7od ‘okfant PBS: - . a
10 |SKLAD 8.38 m’ ocle. projektant B Ing. Michal Salaj Frofese: PROTIPOZIARNA BEZPECNOST
m CHODBA 18.52 m* - , . . "
112 ISKLAD 875 m POLOZKY Miesto stavby: Okres Zilina, k.0. Brodno, &.p. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28, 1167/29 P BS STAVBY
- - " Komin exitujuci murovany, jednoprieduchovy  obiekt- 7 X z I D&tum: tuper:
113 SCHODISKO A CHODBA 14.80 m . Stavebny objekt: um: Stupen:
190.48 predizenie o 4,7 m - zatepleny MW hr. 50 mm SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU 06/2020 DSP
- R oy iekt: , . . . < , . Pocet Ad: [ v - Mi : :
(V) Vonkajsia jednotka tepelnéhocerpadia Projekt: STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA SPORTOVEHO AREALU C. vykresur | Mierka: | Sada:
@ Schod,iskové zvépradlie, vyska 900 mm, Nd&zov vykresu: P(") DO RYS 'l N P 2%A4| PBS 0] 1:75
presny typ urci investor




PLOCHY RIESENEHO UZEMIA
Y SO0 01 - RIESENY OBJEKT - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

Poziadavky na poziarnu nddrz sU uvedené v
technickej sprdve PBS.

Stavebnik: , , L. . .
/ Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno Ing. Michal Salaj - SPO
/ Brodno 132, 010 14 Zilina $pecialista poziamnej ochrany
: tel. : +421 902 264 095
/ Autor projektu: Ing. Vladimir Bucha e-mail: salajspo@gmail.com

PBS |: . . D|CI 1082600761
/ vypracovat Ing. Michal Salqj ICO: 48136735

/ Zodp. projektant PBS: |ng_ Michal SO|O] Profesia: PR OTIPOTARNA BEZPEENOST
Miesto stavby: Okres Zilina, k.0. Brodno, &.p. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28, 1167/29 P BS STAVBY
St bny obiekl: Ve < z It Datum: Stupen:
SO 03 / @By oBe §0 (] - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU 09/2021 " DSP
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ZDROJU POZIARNEJ VODY
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Nosné murivo z pérobeténovych tvarnic z al

EPS 70F hr. 150 mm

z keramickych tvaroviek, hr. 150 mm

Zelezobetén C20/25

Tepelnd izolacia fasddy z minerdlnej viny hr.
Trieda reakcie na ohen aspon A2-s1,d0

t.z

keramickych tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z

Deliace priecky z pdrobeténovych tvarnic z alt.

150 mm

POLOZKY
Komin exitujuci murovany, jednoprieduchovy
predizenie o 4,7 m - zatepleny MW hr. 50 mm
@ Vonkajsia jednotka tepelnéhocerpadla

@ Tepelné ¢erpadlo

@

Schodiskové zabradlie, vyska 900 mm,
presny typ urci investor

Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno

Brodno 132, 010 14 Zilina

Autor projektu:

Ing. Vladimir Bucha

PBS vypracoval:

Ing. Michal Salqgj
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LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP
M. | NAZoV | PLOCHA
2.01 |GYM 185.24 m*
2.02 |KUCHYNKA 7.24 m?
2.03 |WC ZENY 1.77 m?
2.04 |WC MUZI 1.77 m?
2.05 |WC PREDSIEN 2.58 m*
198.60 m* Stavebnik:

HEADSTUDIO
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ICO: 50 474 251
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LEGENDA MATERIALOV

Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly,
hr. 400 mm + zateplenie z EPS 70F hr. 150 mm

Nosné murivo z pérobeténovych tvarnic z alt. z
keramickych tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z
EPS 70F hr. 150 mm

Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly,
hr. 350 mm

Deliace priecky z pdrobeténovych tvarnic z alt.
z keramickych tvaroviek, hr. 150 mm

Zelezobetdénovy existujici monoliticky
strop hr. 150 mm

Existujuce zaklady a zakladové doska

S
§
N
\

Prosty betdn

P77 777) Lelezobetdn

I990999999009948,

Tepelnad izolacia podlahy podkrovia - EPS

100S hr. 50 mm,

Tepelnad izolacia terds - PUREN hr. 200 mm

viny v celkovej hrubke 340 mm

mm a 50 mm

W Tepelna izoldcia strechy z minerdinej

8 Tepelna izoldcia fasady EPS 70F hr. 150

Tepelna izolacia fasady z mineréinej

viny hr. 150 mm

Trieda reakcie na ohen aspon A2-s1,d0

Zemina pévodna

Difuzna stresna félia

Parozabrana SDK stropu podkrovia

Hydroizolacia G200 S40
- spodna stavba
- terasy

Vystupujuce a ustupujuce konstrukcie je nutné zo spodu zateplovat tepelnoizola¢nym
materidlom triedy reakcie aspon A2-s1,d0O - napr. mineralnou vinou
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PLOCHY RIESENEHO UZEMIA
4%

S0 01 - RIESENY OBJEKT - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

POZN.1- POZIARNA STUDNA S NASAVACOU VYSKOU NAJVIAC 6,5 M,
NAJMENSI PRIEMER DN 500, VYDATNOST VODY NAJMENEJ 600 |/min.

POZN.2 - NASAVACIE POTRUBIE DN 110, SO SACiM KOSOM, SAVICOVYM
SROBENIM A UZAVEROU

POZN. 3 - SROBENIE DN 110 PRE NAPOJENIE HASICSKEHO VOZIDLA,
UMIESTNENE VO VZDIALENOSTI NAJMENEJ 5 M OD STAVBY.

&
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DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE

Nd&zov projektu
STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA
SPORTOVEHO AREALU

Stavebny objekt
SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

Investor:
Meno: Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno
Adresa: Brodno 132, 010 14 Zilina

Udaje o stavbe:

Okres: Zilina

Obec: Zilina - Brodno

Katastrdlne Uzemie: Brodno

Parcelné &islo: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28, 1167/29
Profesia:

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Udaje o projekte

Autor projektu: Ing. Vladimir Bucha
Zodp. Projektant PBS: Ing. Michal Salqj
Spracovatel PBS: Ing. Michal Salqgj
D&tum: 06/2021

GENERALNY PROJEKTANT

HEAD Studio s.r.o., ICO: 50474251 DIC: 2120353708 H EADST U D I O

Orlik 508/7, 010 04 Zilina - Z&vodie /Rodinne domy na mieru
headstudio2016@gmail.com, tel: 0918 030 674




DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE

Nd&zov projektu
STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA

SPORTOVEHO AREALU

Stavebny objekt
SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

Zoznam priloh:
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PBS01  PODORYS 1.NP
PBS02 PODORYS 2.NP
PBS03 REZA-A"
PBS 04  SITUACIA

D&tum: 06/2021

GENERALNY PROJEKTANT

HEAD Studio s.r.o., ICO: 50474251 DIC: 2120353708 H EADSTU D I O

Orlik 508/7, 010 04 Zilina - Z&vodie / Rodinné domy na mieru
headstudio2016@gmail.com, tel: 0918 030 674




DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE

Nd&zov projektu

STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA
SPORTOVEHO AREALU - ZMENA ZDROJU POZIARNEJ VODY

Stavebny objekt
SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

Investor:
Meno: Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno
Adresa: Brodno 132, 010 14 Zilina

Udaje o stavbe:

Okres: Zilina

Obec: Zilina - Brodno

Katastrdlne Uzemie: Brodno

Parcelné &islo: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28, 1167/29
Profesia:

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Udaje o projekte

Autor projektu: Ing. Vladimir Bucha
Zodp. Projektant PBS: Ing. Michal Salgj
Spracovatel PBS: Ing. Michal Salgj

D&tum: 09/2021




DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE

Nd&zov projektu
STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA

SPORTOVEHO AREALU - ZMENA ZDROJU POZIARNEJ VODY

Stavebny objekt
SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

Investor:
Meno: Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno
Adresa: Brodno 132, 010 14 Zilina

Udaje o stavbe:

Okres: Zilina

Obec: Zilina - Brodno

Katastrdlne Uzemie: Brodno

Parcelné &islo: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28, 1167/29
Cast PD:

POZIARNO-TECHNICKA SPRAVA

Udaje o projekte

Autor projektu: Ing. Vladimir Bucha
Zodp. Projektant PBS: Ing. Michal Salgj
Spracovatel PBS: Ing. Michal Salgj
D&tum: 09/2021




PoZiarno-technicka sprava

Stavebné Upravy, pristaviba a nadstavba zdzemia Sportového aredlu — zmena zdroja poziarnej vody,
Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno, Zilina - Brodno

1 VSEOBECNE UDAJE

Projektovd dokumentdcia rieSi zmenu zdroja pozZiarnej vody uz odsUhlasenej projektovej
dokumentdcie PBS odsuhlasenej dna 28.7.2021 pod ¢&. ORHZ-ZA-2021/000755-001. Tdato
projektovd dokumentdcia meni len zdroj vody na hasenie, vietko ostatné ostdava v platnosti
podla pévodnej dokumentdacie PBS.

Stavba sa hachddza v mestskej Casti krajského mesta Zilina - Brodno. Podklady pre spracovanie
projektovej dokumentdcie PBS boli ziskané od investora a obhliadkou dotknutych priestorov.

Stavba: Stavebné Upravy, pristavba a nadstavba zdzemia Sportového aredlu
—zmena zdroja poziarnej vody

Miesto stavby: Okres Zilina, k. U. Brodno, &. p. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28,
1167/29

Investor: Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno
Brodno 132, 010 14 Zilina

Stavebny objekt: SO 01 - Z&zemie Sportového aredlu

Profesia: Protipoziarna bezpecnost stavby

Stupen PD: Dokumentdcia pre stavebné povolenie

Vypracoval: Ing. Michal Salgj

Zodpovedny projektant: Ing. Michal Salgj

Kontakt na projektanta:  Email: salajspo@gmail.com
Tel.: +421 902 264 095

Dd&tum spracovania: September 2021

Zoznam vykresovej dokumentdcie
PBS 01 Situdcia

2 POZIARNY VODOVOD

Potreba vody na hasenie pre rieSenu stavbu je stanovend v zmysle vyhl. 94/2004 a STN 92
0400. Hodnoty najmensej dimenzie potrubia a odberu vody (STN 92 0400, tab. 2).

Tab. 1 Dimenzia vodovodného potrubia a odberu vody

~| = . ra v .
Potrubie DN (mm) Odber“Q [l.s] pre v 1,5 ms (s Objem nodrvz.e vody na hasenie
poziarnym cerpadiom) poziarov (m?3)
100 12 22

Pri stavbe bola uvazovand pdvodne poZiamna studfiia, aviak tdto studha nesplifia vydatnost
uvedenu vo vyhl. 699/2004 a fak sa osadi novd poziarna nddrz s kapacitou 22 m3. Poziarna
ndadrz musi splnaf poziadavky, uvedené nizsie.

PoZiadavky na poZiarnu nddrz:
- Musi byt k nej vybudovand pristupovd komunikdcia s trvalo volnou Sirkou najmenej 3 m
a jej unosnost na zatazenie jednou ndpravou vozidla musi byt najmenej 80 kN. Do frvale
volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh. Vjazd na pristupovy komunikéciu musi mat
Sirku najmenej 4,5 m.
- Vytvorenie cerpacieho miesta vhodné pre hasiCskU techniku, ktoré je oznacené
dopravnou znackou ,Zdkaz stdatia” a podmienky zdroja vody zodpovedaju technickym
moznostiam pouzivanej hasiCskej techniky.
- Vzdialenost od stavby je najviac 80 m.
- Vytvorenie Cerpacieho stanovista musi byt v zmysle STN 73 6639 v pripade uzatvoreného
pristupu do nddrze (zamknuty otvor a podobne), treba vybudovat nasdvacie potrubie,




PoZiarno-technicka sprava

Stavebné Upravy, pristaviba a nadstavba zdzemia Sportového aredlu — zmena zdroja poziarnej vody,
Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno, Zilina - Brodno

vyvedené nad nddrz, tak aby bola pristupnd pre hasicsku techniku a mala zabezpecené
vypustenie, DN 110, vid obr. 1),

- Cas dopifiania zdroja na hasenie poZiaru na predpisany objem vody na hasenie poziaru
v nadrzi, po jeho vycCerpani, nema byt dihsi ako 36 hodin.

-V zmysle STN 92 0400, ¢l. 7.3.4 musia byt oznacené vietky zariadenia a stavby suvisiace
so zariadeniami na doddvku vody na hasenie poziarov, Cerpacie stanoviste, najmé
ndadrze s uvedenim mnozstva akumulovanej vody na hasenie poziarov, akékolvek uzavery
vody na vodovodnych siefach, Cerpacie stanice na doddvku vody na hasenie poziarov

do odbernych miest a hadicovych zariadeni a vonkajsie tlakové spojky samostatného
stUpacieho potrubia.
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3 ZAVER

Dokumentdcia profipoziarne] bezpecnosti stavby (dalej len PBS) je vypracovand v zmysle
platnych zdkonov, vyhldsok a noriem (STN a EN) v obore ochrany pred poziarmi, platnych v
Case vypracovania projektu. Poziadavky tejto technickej spravy PBS musia byt dodrzané a
zapracované do projektovych dokumentdcii jednotlivych profesii.

Zilina, September 2021
Vypracoval: Ing. Michal Salqj, Specialista PO, reg. €. 35/2016

Pozndmka:

V pripade, Ze pocas uzivania stavby ddjde ku zmene Ucelu uzivania jednotlivych priestorov, je
nutné spracovat nové riesenie protipoziarnej bezpecnosti, resp. posudit vplyv zmeny UCelu
uzivania na pévodné rieSenie profipoziarnej bezpecnostilll

Pouéenie:

MozZnd zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poziarnych uzdverov otvorov, materidlov,
umiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov, hadicovych zariadeni apod. musi byt
konzultovand so Specialistom, ktory predmetnuy technicky spravu protipoziarne) bezpelnosti
stavby vypracoval. Moznd zmena musi byt posudend a formou doplinku dolozend k projektovej
dokumentdcii stavby.

Vietky préva vyhradené. Ziadna ¢ast tohto dokumentu nesmie byt reprodukovand, ukladand do trvalého pamétového systému,
alebo vysieland v Ziadnej forme a zZiadnym spdsobom elektronicky, mechanicky, fotokopirovanim, nahrdvanim, alebo inak. bez
predchddzajuceho sthlasu Ing. Michala Salgja - Specialistu PO.
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1 VSEOBECNE UDAJE

Projektovd dokumentdcia riesi z hladiska protipoziarnej bezpecnosti protipoziarnu bezpecnost
nadstavby jedného podlazia objektu Satni prifutbalovom ihrisku, pdvodne sa jednd
o jednopodlaznu stavbu.

Stavba sa hachddza v mestskej Casti krajského mesta Zilina - Brodno. Podklady pre spracovanie
projektovej dokumentdcie PBS boli ziskané od investora a obhliadkou dotknutych priestorov.

Stavba: Stavebné Upravy, pristavba a nadstavba zdzemia Sportového aredlu

Miesto stavby: Okres Zilina, k. U. Brodno, &. p. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 1167/28,
1167/29

Investor: Robotnicka Telovychovnd jednota Brodno
Brodno 132, 010 14 Zilina

Stavebny objeki: SO 01 - Zdzemie Sportového aredlu

Profesia: Protipoziarna bezpecnost stavby

Stupen PD: Dokumentdcia pre stavebné povolenie

Vypracoval: Ing. Michal Salgj

Zodpovedny projektant: Ing. Michal Salgj
Kontakt na projektanta:  Email: salajspo@gmail.com
Tel.: +421 902 264 095

Datum spracovania: Jun 2021
Zoznam vykresovej dokumentdcie
PBS 01 P&dorys 1.NP
PBS 02 P&dorys 2.NP
PBS 03 Rez A-A’
PBS 04 Situdcia

2 POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stavba md 2 nadzemné poziarne podlazia. Teda pocet poziarnych podlazi je nnp = 2,
s poziarnou vyskou hnp = 2,97 m.

Posudzovany objekt je z hladiska protipoziarnej bezpecnosti v zmysle vyhl. MV SR 94/2004 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov (dalej len vyhl. ¢. 94/2004), § 1, pis. m), povazovany za nevyrobn(
stavbu.

Zvislé nosné a poziarno deliace konstrukcie

Lvislé nosné konstrukcie su ztehdl plnych pdlenych hr. 350 mm a 400 mm (REl 240/DI1,
z keramickych tvarnic hr. 250 mm (REI 120/D1), 300 mm (REI 180/D1), alt. z pérobetdnovych
tvdrnic hr. 250 mm a 300 mm (REI 180/D1) — konstrukény prvok druhu D1. Nenosné priecky sU
z tehdl pinych pdlenych hr. 150 mm (El 180/D1), z keramickych tvarnic hr. 150 mm (El 180/D1),
alt. pérobeténové tvarnice hr. 150, (El 180/D1) — konstrukény prvok druhu D1. Zelezobeténové
stloy o rozm. 300 mm x 300 mm, 500 mm x 300 mm, @ 300 mm (REl 60/D1) — konstrukény prvok
druhu D1.

Vodorovné nosné a poziarno deliace konstrukcie

Nosnd stropnd konstrukcia je tvorend zelezobeténovou stropnou doskou hr. 150 mm (REI 60/D1)
- konstrukény prvok druhu D1. Zelezobetdnové nosniky o rozm. 200 mm x 250 mm, 300 mm x 250
mm (REI 60/D1) — konstrukény prvok druhu D1.

Stresnd konstrukcia

Strecha je drevend, sedlového typu, zinteriéru s protipoziarnym podhladom zo sadrokarténu
s poziarnou odolnosfou REI 15 (otvory pre svietidld riesit napr. podla prirucky KNAUF), z exteriéru
pretfCajuce Casti strechy s protipoziarnym obkladom (zospodu a zboku) s poziarnou odolnosfou
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aspon El 15 — napr. CETRIS, Fermacell - konstrukény prvok druhu D2. Stresny pldst je pozinkovany
plech - konstrukény prvok druhu D1.

Schodisko
Interiérové schodisko je riesené ako zelezobeténové hr. 150 mm (REI 60/D1) - konstrukény prvok
druhu DI1.

Zhodnotenie konstrukcii

Vzhladom k vyssie uvedenému materidlovému zlozeniu podia STN 92 0201 — 2 ¢&l. 2.5 budy
vietky poZiarne deliace konstrukcie a konstrukcie zabezpecujuce stabilitu stavby v objekte
druhu D1 aD2. Objekt bude v zmysle STN 92 0201 — 2 Cl. 2.6.1,¢Cl. 2.6.2 02.6.4 02.6.8
povazovany za zmiesany konstrukény celok.

Zateplenie stavby

Stavba bude zateplend zo severozdpadnej ajuhozdpadnej strany tepelnou izoldciou triedy
reakcie na ohen aspon A2-51,d0 — minerdlinou vinou hr. 150 mm. Zo severovychodnej
a juhovychodnej strany bude zateplend fasddnym polystyrénom hr. 150 mm, ¢o tvori Ciastocne
poziarne otvorenu plochu. Zateplenie zospodu vystupujucich a ustupujucich konstrukcii musi byt
rieSene tepelnou izoldciou friedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 — napr. minerdinou vinou.

Povrchové Upravy

Vnutornd povrchovd Uprava je rieSend vnutornou omietkou, resp. sadrokarténom. Vonkajsia
povrchovd Uprava je rieSend fasddnou omietkou alt. kamenny obklad. Interiérové dvere su
drevené, exterierové plastové, alt. drevené, hlinkové. Oknd sU plastové. Podlahy su
v miestnostiach 1.01, 1.06, 1.08-10 zlinolea, vm. &. 1.07 - keramickd dlazba v kombindcii
sumelou frdvou, vm. &. 1.11 podlahovd Uprava riesend gumou, v ostatnych priestoroch je
rieSend keramickd dlazba.

Najblizsia zdsahovd jednotka je uréend hasicskd jednotka OR HaZz Zilina.

3 CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY
Stavba sa spravidla deli na poziarne Useky, aby sa zabrdnilo volnému Sireniu poziaru v stavbe.
V zmysle vyhl. €. 94/2004 a z nej vyplyvajucich STN je staviba rozdelend na poziarne Useky.

PU N1.01/N2 - Zdzemie futbalového klubu

4 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA, STUPNA POZIARNEJ BEZPECNOSTI

PoZiarne riziko bolo urcené pre poziarne Useky podla STN 92 0201-1, vypoltom. Stupne poziarnej
bezpelnosti boli stanovené podla STN 92 0201-2.

Tab. 1 Stanovenie SPB

7

P. U. pv (kg.m-2) SPB Pozndmka
N1.01/N2 19,80 l. STN 92 0201-2, tab. 2

5 NAJVACSIA DOVOLENA PODORYSNA PLOCHA PU A NAJVACSI POCET
PODLAZI PU

Najvacsia dovolend pddorysnd plocha pre poziarne Useky sa urCuje v zmysle vyhl. 94/2004 Z. z.
a STN 92 0201-1, podla vyhl. 94/2004, § 4, ods. 2. sa neurCuje najvacsia dovolend pddorysnd
plocha poziarnych Usekov s plochou poziarneho Useku do 300 m2. Najvacsi pocet podlazi
v poziarnom Useku sa urcuje podla STN 92 0201-2, uvedené v tab. 2.



Twisod IWAWDIZOd J199dzagnz NQADLS Sugaod af 8lu Y00z /16 "IUAA ‘(D sid '/ *SPO ‘v § S|SAwzZ A
Asbd auipizod

piso|d oyausalls NOYD0|d NOUBIOALO SuIDIZOd PIDNNILSUOY 01D} df ‘DusUIds JsoujoPO PUILIZOd pUBAOPLZOd Bl BIu NV (|

N Gl AQADJS NYIgDLS ©onINDadzaqpz ‘N3asn oyauinizod O S1D3NIISUOY SUSON
Gl 1zo|pPod wouwsazpou Woups|sod A AQADLS NiIgpys ninpadzaqoz
d o€ 1zojpod wouwazppu 210 ‘AQADIS LINUA S1D3NIISUOY SUSON
N Gl 2103uN} [ooDI8P 2uIPIZOd Zoq YDauls S103NIISUOY SUSON
15912 YDAAOHIUN
d ) UYDAUBUDIYD NOYSDINS NS SIU DIOLY ‘NYBSN OYaUIDIZOd LINUA OA JSIPOYDS 10X NIISUOYN SUSON
Gl 1zo|pPod wouwsazpou wWoups|sod A yoodolys ydAuinizod
M3 0¢ 1Zo|POod WouwazpLU D YODUS}S YDAUIDIZOd A AOIOA}O AISADZN SUIDIZOd
El (1Sl isold Ausels
[3Y - Jouax3 Gl 1zo|pod wouwazpou woups|sod 11sp2 fel ogs|o
MIY- JouLu| 0g 1zo|pod wouwsazppu AQADJS NYIg4Ss ©onINDadzagqpz AusS OAOPOACQD
|3 - SUSOUSN Gl 1zo|pod wouwszppu woups|sod A Auajs sauipizod
|3y - QUSON 0¢ 1zo|pod wouwszppu O AdOULS BUIDIZOd) BIDNNIISUOY BIDIBP BUIDIZOJ
Wy ysoudadzaq [suinizod uadnys | aid njAId oysudjnisuod) T AL
’ ynip o (uiwy) jsoujopo puipizod PUDAOPDZOJ

SI103N1SUOY bU JoIAbppIzod 8lusin € "go]

"AQADJS uzpIPOdODIA 81d ‘Z-10Z0 Z6 NLS ‘S "ap) BJpod aln2IN BS 1DYNIISUOY JSOUIOPO PUINIZOD DUDAOPDZOJ

AGAVIS FIDANILSNON VN NIIAVAVIZOd AINIQAN 9

oupO.g - DUI|IZ ‘OUPOIg DJOUPSI DUAOYDAAOIS] DXDJUIOCOY ‘NIPSI0 OYSAOLOdS DILUSZOZ DJADISPOU O DGAD)sUd ‘AADIAN SUQSADLS

alNAOUAA

S

VA

L

ps alndinaN

80'68¢

¢N/LO'IN

Sz

¥002/t6 ‘1UAr ‘9 § elpod 2z

¢z

Y4

ousss | (zw) *ows

(zw) s

n°d

Nd A zojpod nipod oyaisRAlbu B Nd AYd0|d [eus|oAop [8s20DAIOU BIUBAOUDLS Z "qD|

DADIAS D>O1UYD9}-0uUIDIZOd



PoZiarno-technicka sprava

Stavebné Upravy, pristaviba a nadstavba zdzemia Sportového aredlu, Robotnicka Telovychovnd jednota
Brodno, Zilina - Brodno

7 URCENIE POZIADAVIEK NA UNIKOVE CESTY A STANOVENIE POCTU OSOB

Zo stavby vedu nechrdnene Unikové na volné priestranstvo. Unikové cesty sU prepod&itane vo
vypoctovych listoch. Obsadenie stavby osobami je riesené v zmysle STN 92 0241. V stavbe bude
v zmysle STN 92 0241 najviac 133 osob.

Spolocenskd miestnost (m. €. 1.07) je urCend pre zdzemie klubu, teda pre osoby ktoré su
zapocitané v Satniach.

Z 1. nadzemného podlazia, vedie nechrdnend Unikovd cesta na volné priestranstvo, jedna
Unikova cesta, s jednym smerom Uniku, 1,5 Unikového pruhu, Unik po rovine, dizka Uniku 14,06 m
a 86 evakuovanymi osobami.

Z 2. nadzemného podlazia, vedie nechrdnend unikovd cesta na volne priestranstvo, jedna
unikova cesta, s jednym smerom uniku, 1,5 Unikového pruhu, unik po schodoch dole, dizka
uniku 32,13 m a 86 evakuovanymi osobami.

Unikové cesty v zmysle STN 92 0201-3 vyhovuj0.

Dvere a podiaha na Unikovej ceste
Podla §71 vyhl. 94/2004:

- Dvere na uUnikovej ceste musia umoznovaf bezpecny a rychly prechod pri evakudcii
0s6b a nesmu branif zasahu hasicskej jednotky.

- Dvere na Unikovej ceste okrem dveri na zaciatku Unikovej cesty sa musia otvarat v smere
Uniku pootdacanim dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo v Eapoch, to neplati
na dvere, ktoré vedu zo stavby urCenej na byvanie na volné priestranstvo a na dvere
veduce zo stavby na volné priestranstvo, cez ktoré sa vykondva evakudcia najviac 100
0sOb.

- Podlaha po oboch strandch dveri, ktorymi prechddza Unikovd cesta, musi byt
vo vzdialenosti rovnajucej sa aspon Sirke Unikovej cesty v rovnakej vyskovej Urovni, to
neplati na podlahu pri dverdch, ktoré vedu na volné priestranstvo, na terasu, plochu
strechu, balkdén, pavlac¢ a podobne.

Osvellenie a oznacenie Unikovej cesty
Podla §73 vyhl. 94/2004:
- Poziarny Usek N1.01/N2 musi byt vybaveny nddzovym osvetlenim (slUzi na Unik viac ako

50 0s6b)

Podla §74 vyhl. 94/2004:
- Ak vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi byt smer Uniku
vyznaceny na vsetkych unikovych cestdch.

Osvetlovacie telesd nudzového osvetlenia sa odporuca umiestnif vo vyske od 2000 mm do 2500
mm nad Urovniou podlahy Unikovej cesty. Prednostne sa maju osvetlit miesta, kde nastava
zmena sklony, zmena smeru alebo druhu Unikovej cesty.

Smer Uniku bude na vietkych Unikovych cestdch oznaceny poziarne bezpelnostnymi
znackami.

Svietidld budy s vlastnym zdrojom napdtia. V pripade vypadku elektrickej energie svietidld
zacnu automaticky svietit. Poziadavka na funkénost nidzového osvetlenia je 60 min.
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8 URCENIE ODSTUPOVYCH VIDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti sU navrhnuté v zmysle vyhl. 94/2004, § 80, STN 92 0201-4, tab. 3.
Prepocitané sU vo vypoctovej prilohe.

V poziarne nebezpecnom priestore nesmie byt umiestneny hlavny uzaver plynulll HUP mdze byt
umiestneny v poZiarne nebezpecnom priestore, ak je vyhotoveny z nehorlavych materidlov
alebo bude chrdneny proti UCinkom poZziaru konstrukciou druhu D1 s poZiarnou odolnostou
najmenej 30 min (Cl. 2.7.2 STN 92 0201-4).

Odstupové vzdialenosti od susednych stavieb
V blizkosti stavby sa nenachddzaju ziadne iné stavby.

Situovanie stavby je vyhovujuce a stavba nemd vo svojom poziarne nebezpecnom priestore
Ziadny iny stavebny objekt. Odstupové vzdialenosti vyhovujo.

9 URCENIE ZARIADENI NA ZASAH, POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA

Pristupovda komunikdcia, nastupové plochy, zasahové cesty, poZiarny a evakuacény vytah
Stavba je spristupnend pristupovou komunik&ciou Sirky min. 3,00 m, v zmysle § 82 vyhl. 94/2004,
s vybudovanym otociskom.

V zmysle § 76 vyhl. 94/2004 nie je potrebné v stavbe zriadovat evakuacny vytah.

V zmysle § 83 vyhl. 94/2004 nie je potrebné pri stavbe zriadovat ndstupné plochy.

V zmysle § 84 vyhl. 94/2004 nie je potrebné pri stavbe zriadovat vnutorny zdsahovu cestu.

V zmysle § 85 vyhl. 94/2004 nie je potrebné v stavbe zriadovat poziarny vytah.

V zmysle § 86 vyhl. 94/2004 nie je potrebné v stavbe zriadovaf vonkajsiu zdsahovu cestu, streSny
plast nema poziarnu odolnost.

Poziarny vodovod
Potreba vody na hasenie pre rieSenu stavbu je stanovend v zmysle vyhl. 94/2004 a STN 92
0400. Hodnoty najmensej dimenzie potrubia a odberu vody (STN 92 0400, tab. 2).

Tab. 4 Dimenzia vodovodného potrubia a odberu vody

-I = . ra v .
Potrubie DN (mm) Odberv.Q [l.s] pre v 1,5 ms (s Objem nodrvz.e vody na hasenie
poziarnym cerpadiom) poziarov (m?3)
100 12 22

V blizkosti stavby sa nachddza strkovisko Brodno arieka Kysuca, avsak ktymto prirodnym
vodnym zdrojom nie je vyho’rovenc} pristupova komunikécia podia § 82 vyhl. 94/2004. Pri stavbe
sa nachddza studna, ktord musi spinat poziadavky na poziarnu studnu.

Pre splnenie poziadaviek na zdroj vody pre hasenie sa musi vyhotovit nasdvacie potrubie DN
110, so sacim koSom, savicovym Srobenim a uzdverou. Vo vzdialenosti najmenej 5 m od stavby
bude osadenie Srobenie DN 110 pre napojenie hasicského vozidla, umiestnené podla situdcie.
Investor stavby zabezpedli preverenie vydatnosti studne, ktoré bude potrebné predlozit pri
kolauddcii stdtnemu poziarnemu dozoru.

PozZiarna studna je zdroj vody, ktory md nasdvaciu vysku najviac 6,5 m, najmensi priemer DN
500, stdlu zasobu vody najmenej 18 m3 alebo vydatnost najmenej 600 1.min' a umozriuje UCinny
zasah.

Zdroj vody md vyhovujuce podmienky na Cerpanie vody, ak
- Je knemu vybudovand pristupovd komunikdcia,
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- je vytvorené cerpacie miesto vhodné pre pouzivanUu hasi¢skU techniku, ktoré je
oznacené dopravnou znackou ZAKAZ STATIA a podmienky zdroja vody zodpovedaju
technickym moznostiam pouzivanej hasicskej techniky,

- vzdialenost od stavby je najviac 200 m.

Hadicové zariadenia (vnitorné hydranty)
V zmysle § 10 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z. z. (dalej len vyhl. 699/2004) § 10, ods. 2 nebude stavba

zriadend hadicovymi navijakmi (p . S < 10 000).

Hasiace pristroje
V zmysle vyhldsky 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju viastnosti, podmienky prevadzkovania a
zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov (dalej PHP) a pojazdnych
hasiacich pristrojov, v zneni neskorsich predpisov a STN 92 0202-1 je v rieSenych Castiach stavby
osadenych:
- 1.NP
o 2ks praskového PHP s ndplniou 6 kg,
- 2.NP
o 2 ks praskového PHP s ndplnou 6 kg,

Hasiace pristroje sa umiestriuju na trvalo pristupnom a dobre viditelnom mieste, tak aby rukovat
pristroja bola najviac 1,5 m nad podlahou.

Pristup k stanovistu hasiaceho pristroja sa v pripade, Ze nie je priamo viditelny, oznacuje Sipkou
a piktogramom podla STN ISO 7001 obrdzok 001 a 014. Doporuceny rozmer znacky je 210 mm x
210 mm. Biely piktogram je na cervenom pozadi.

Stabilné hasiace zariadenie (SHIZ)
V zmysle § 87 vyhl. 94/2004 nie je potrebné v stavbe zriadovat stabilné hasiace zariadenie.

Elektricka poZiarna signalizacia (EPS)
V zmysle § 88 vyhl. 94/2004 nie je potrebné v stavbe zriadovat elektrickU poziarnu signalizéciu.

Hlasova signalizacia poZiaru
Vzmysle § 90 vyhl. 94/2004 nie je potrebné v stavbe zriadovat hlasovu signalizGciu poziaru,
nakolko sa v nej nachdadza menej ako 200 osbb.

Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia (ZOTaSH)
V zmysle vyhl. 94/2004, nemusi byt pozZiarny Usek vybaveny zariadenim na odvod tepla
a splodin horenia.

10 PRESTUPY, VETRANIE, VYKUROVANIE, KOMIN, ELEKTROINSTALACIA

Prestupy
Nakolko stavba tvori jeden poziarny Usek, prestupy nie je potrebné dalej riesit.

Vetranie
Veftranie je rieSené ako prirodzené otvdaratelnymi otvormi.

Vykurovanie
1.NP je vykurované elektrickymi radidtormi, v spolocenskej miestnosti je piecka na tuhé palivo
s vykonom do 50 kW. Nadstavba bude vykurovand tepelnym cerpadlom.

Spotrebice a kominy musia byt vyhotovené v zmysle vyhl. MV SR &. 401/2007 Z. z., o technickych
podmienkach a poziadavkdch na protipoziarnu bezpecnost pri instaldcii a prevddzkovani

7
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palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebiCa a zariadenia Ustredného vykurovania a pri
vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotdch ich Cistenia a vykondvania kontrol.

Komin

Komin je osadeny tak, aby vyhovoval poziadavkédm podia §14 a 15 vyhl. 401/2007. Vzdialenost
telesa komina od stavebnych horlavych konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F
urci vyrobca. Ak tito poziadavku nemozno splnit, mozno vzdialenost zmensit az na 10 mm,
pricom tento priestor sa vypifia nehorlavym tepelnoizola&nym materidlom podia prilohy &.7
vyhl. 401/ 2007.

Komin je potrebné udrziavat v dobrom technickom stave a zabezpelovaf jeho pravidelnu
kontrolu a Cistenie podla zdkona 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov. Ak umiestnenie otvorov na konftrolu, Cistenie a meranie v komine nie je urCené
vyrobcom, tak vzdjomnd vzdialenost otvorov na kontrolu a Cistenie v komine s prierezom
dymovej cesty menej ako 0,1 m2 mdbze byf najviac 6 m.

Podla § 20 vyhl. 401/2007 sa musi kominové teleso pripojené na spotrebic na tuhé palivo, Cistit
a kontfrolovaf raz za 4 mesiace. Pred prvym spustenim palivového spotrebica musi byt
vykonané preskusanie komina, o ktorom sa vyddva potvrdenie o vykonani preskUsania komina
(vzor vyhl. 401/2007, priloha &. 12). PreskUsanie vykondva odborne spdsobild osoba. Komin musi
byt oznaéeny stitkom umiestnenym na kominovom pldsti v blizkosti kontrolnych alebo Cistiacich
dvierok (na $titku musi byt uvedend: Ucinnd vyska komina, teplota spalin, ddtum vyhotovenia,
meno zhotovitela). O vybaveni komina lapacom iskier rozhoduje revizny technik kominov.

Elektroinstalacia
V stavbe bude osadené tlacitko CENTRAL STOP.

Ovlddaci prvok CENTRAL STOP bude umiestneny vrozvodnej skrini na fasdde prizemia,
zndzornené vo vykrese PBS 01 — P&dorys 1.NP.

Ovladaci prvok CENTRAL STOP slUZi na zabezpecenie vypnutia doddvky elektrickej energie pre
elektrické zariadenia v stavbe alebo jej Casti (zone, ktoré nie sU elekirickymi zariadeniami
v prevadzke pocas poziaru (STN 92 0203, ¢l. 4.3.2).

Pomocou ovlddacieho prvku TOTAL STOP je mozné vypnut gj trvall doddvku elektrickej energie
pre zariadenia v prevddzke pocas poziaru (STN 92 0203, ¢l. 4.3.3).

Priestor, zktorého sa elekirickd energia vypne, musi byf v pripade poziaru pristupny
z vonkajsieho priestoru, priestoru chrdnenych Unikovych ciest, vnitornych alebo vonkajsich
zasahovych ciest, z priestoru trvalej obsluhy alebo sa elekirickd energia vypina v priestore
s frvalou obsluhou (STN 92 0203, Cl. 4.3.4).

Ovlddacie prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP musia byf chrdnené proti neopravnenému
vniknutiu (STN 92 0203, ¢l. 4.3.5).

Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle STN 33 2000-4-41 nemdbze spdsobit Uraz elektrickym prodom
nie je pofrebné pri haseni poziaru vypinat (STN 92 0203, ¢l. 4.3.7).

11 URCENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI

A/ Labezpecit, aby boli dodrzané pozadované opatrenia popisané v jednotlivych
kapitoldch tejto technickej spravy.

B/ Labezpecit, aby Unikové cesty a komunikacie boli tfrvalo volné.

C/ Prenosné hasiace pristroje je nutné instalovat na viditelnom a pristupnom mieste tak, aby
nebrdnili bezpecnému Uniku oséb. Zaskolit zamestnancov na zaobchddzanie s hasiacimi
pristrojmi.
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D/ Vietky rozvody prechddzajuce cez poziarne deliace konstrukcie musia byt vyhotovené
podla poziadaviek uvedenych v kapitole 10 — prestupy tejto spravy.

E/ Pri prevdadzkovani palivovych spotrebicov je nutné postupovat v sulade s Vyhl. MV SR C.
401/2007 Z. z. a podla technickej dokumentdcie vyrobcu.

12 ZAVER

Dokumentdcia profipoziarne] bezpecnosti stavby (dalej len PBS) je vypracovand v zmysle
platnych zdkonov, vyhldsok a noriem (STN a EN) v obore ochrany pred poziarmi, platnych v
Case vypracovania projektu. Poziadavky tejto technickej spravy PBS musia byt dodrzané a
zapracované do projektovych dokumentacii jednotlivych profesii.

Zilina, JUn 2021
Vypracoval: Ing. Michal Salqj, Specialista PO, reg. €. 35/2016

Poznamka:

V pripade, Ze pocas uzivania stavby ddéjde ku zmene UCelu uzivania jednoftlivych priestorov, je
nutné spracovaf nové rieSenie profipoziarnej bezpecnosti, resp. posudif vplyv zmeny Ucelu
uzivania na pévodné riesenie protipoziarnej bezpelnostilll

Poucenie:

Moznd zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poziarnych uzdverov ofvorov, materidlov,
umiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov, hadicovych zariadeni apod. musi byt
konzultovand so Specialistom, ktory predmetny technickl sprdvu protipoZiarnej bezpecnosti
stavby vypracoval. MoZznd zmena musi byt posudend a formou doplnku doloZzend k projektovej
dokumentdcii stavby.

Vietky prava vyhradené. Ziadna cast tohto dokumentu nesmie byt reprodukovand, ukladand do trvalého pamdtového systému,
alebo vysieland v Ziadnej forme a Ziadnym spdsobom elekironicky, mechanicky, fotokopirovanim, nahrdvanim, alebo inak. bez
predchddzajuceho sthlasu Ing. Michala Salgja - Specialistu PO.
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Evakudcia osdb

= Cet
Podlazie a grc:;eﬂ g Vo|[lu(m) [E| s [Ku| U tu tmax Imax Umin Pozn.
1.NP 0,891 1 NUC 30| 14,06 |86|1,0/40]1,50| 1,90 5339 26,960 | 1,154 | Len 1.NP
2.NP 0,891 1 NUC 25| 32,13 {471,030 1,50 | 2,330 ' 32,189 | 1,497 | Len 2.NP
Stanovenie poziarne otvorenej plochy
C. odst. L sirka | vyska - So pocet.So | Ciastoéne poi. Ciastoéne poz. )
vzd. pees (m) ho (m) (m2) (m2) otv. plocha kio otv. plocha . kio Seo (M)
O1 5 2,03 1,50 3.05 15,23 0.00 0.00 15,23
02 2 2,20 2,40 5,28 10,56 49,20 44,32 54,88
5 2,03 1,50 3,05
03 1 0.90 2,10 1,89 23,42 39,43 35,52 58,93
2 1,50 2,10 3,15 0,901
04 ] 0.90 2,10 1,89 1,89 0.00 0.00 1,89
2 3,00 1,90 5,70
05 : 2.90 223 6,45 17,85 26,48 23,85 41,70
06 2 2,20 2,40 5,28 10,56 0,00 0,00 10,56
Stanovenie poziarne otvorenej plochy stresného plasta
€. odst. vzd. pocet sirka (m) vys(kr:)-ho So (M2) pocet.So (m2) k11 Spo (M?2)
o7 5 0.95 3,05 2,90 14,49 18,92
08 2 0.95 3,05 2,90 5,80 1,306 7,57
o9 2 0.95 3,05 2,90 5,80 7,57
Odstupova vzdialenost uréend salanim tepla di a padom horlavych Easti d2
PO pv (kg.m=2) + 10 €. odst. vzd. Spo(M2) | lu(m) | hu(m) | Sp(M2) | po(%) | di | d2
O1 15,23 24,17 4,20 101,51 15,00 | 0,00 | 0,00
02 54,88 10,47 7,22 59,76 91,83 |8,80 (2,60
03 58,93 24,17 2,60 62,84 93,78 | 6,24 | 0,94
O4 1,89 9.27 2,65 24,57 7,69 0,00 | 0,00
N1.01/N2 29,80 05 41,70 24,17 2,99 44,33 94,07 |6,25| 2,20
06 10,56 9.27 4,10 25,54 41,35 | 3,07 | 0,00
o7 18,92 24,17 3.00 72,51 26,09 10,77 | 0,00
o8 7.57 7.15 3.00 21,44 3531 [ 1,64 0,00
o9 7.57 6,13 3.00 18,38 41,19 12,11 0,00
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PoZiarno-technicka sprava

Stavebné Upravy, pristaviba a nadstavba zdzemia Sportového aredlu, Robotnicka Telovychovnd jednota
Brodno, Zilina - Brodno

PRILOHA B - LEGENDA ZNACIEK
R NOSNOST A STABILITA - schopnost zachovat si nosnost po&as celej doby poZiarej odolnosti
E CELISTVOST - schopnost konitrukcie branit prieniku tepla

| IZOLACIA - schopnost konstrukcie branit prestupu tepla

nE )

m>m

\/RELBQ

A REl 45

N1.01 - L

UNIKOVY VYCHOD

SMER UNIKU

PO/ADOVANA POZIARNA ODOLNOST

STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST

STROPNEJ KONSTRUKCIE

OINACENIE JEDNOPODLAZNEHO
POZIARNEHO USEKU A STUPEN
POZIARNEJ BEZPECNOSTI

OINACENIE VIACPODLAZINEHO

NT.01/N2 -1, POIARNEHO USEKU A STUPEN

B DI

%]
On

DN 25
30m

?

DN 33
20m

o

POZIARNEJ BEZPECNOSTI

PRIRODZENE VETRANIE

NUTENE VETRANIE

PRENOSNY HASIACI PRISTRO J
PRASKOVY S NAPLNOU 6 KG

PRENOSNY HASIACI PRISTROJ VODNY
S NAPLNOU 9 KG

PRENOSNY HASIACI PRISTROJ CO,
S NAPLNOU 5 KG

7JAVODNENE HADICOVE ZARIADENIE
- VODNE, S PRIEMEROM HADICE
DN 25 MM A DLZKOU HADICE 30 M

7JAVODNENE HADICOVE ZARIADENIE
- PENOVE, S PRIEMEROM HADICE

DN 33 MM A DLZKOU HADICE 20 M

/_EEN_lGD

DN 80

([

EPS
HSP

LOTSH

SHZ

CENTRAL

TOTAL

TGP

o
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IZOLACIA RIADENA RADIACIOU (sdalavé teplo) - schopnost kongtrukcie obmedzif intenzitu tep.
Ziarenia z neohrievaného povrchu

Predpokladané IVLASTNE MECHANICKE VPLYVY

Dvere (poZiarmy uzéver) vybavené MECHANIZMOM NA AUTOMATICKE UZATVARANIE (tzv.
samozatvarac)
DYMOTESNOST - Konstrukcia s obmedzenim prieniku dymu

KOORDINATOR ZATVARANIA - Koordindcia pre dvojkridlové dvere, kde koordinuje zatvorenie
ako prvéeho pasivneho kidla a ndsledne dotvorenie akfivneho kridla

OHRANICENIE POZIARNEHO USEKU

OHRANICENIE POZIARNE
NEBEZPECNEHO PRIESTORU

POZIARNE NEBEZPECNY PRIESTOR

CISLO ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI

POZIARNY REBRIK

NADZEMNY POZIARNY HYDRANT S
PRIEMEROM POTRUBIA DN 100

PODZEMNY POZIARNY HYDRANT S
PRIEMEROM POTRUBIA DN 80

POZIARNA NADRZ S OBJEMOM 14 M?

% NASTUPNA PLOCHA

NUDZOVE OSVETLENIE

ELEKTRICKA POZIARNA
SIGNALIZACIA

HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU

LARIADENIE NA ODVOD TEFLA A
SPLODIN HORENIA

STABILNE HASIACE ZARIADENIE

OVLADACI PRVOK "CENTRAL STOP"

OVLADACI PRVOK "TOTAL STOP"

SMER PRIJAZDU HASICSKEJ JEDNOTKY
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