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TECHNICKA SPRAVA - spevnené plochy
Zilina - Brodno

1. Predmet uzemného rozhodnutia

1.1.Nazov stavby: Stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zazemia Sportoveho arealu

1.2. Miesto stavby: Brodno

1.3. Stavebny objekt SO 04-Spevnené plochy, SO 05-Komunikacia

1.1.Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28,29, 1165/13

1.2.Okres: Zilina

1.3.Obec: Zilina

1.4.Katastralne uzemie: Brodno

1.5.Investor: Robotnicka Telovychovna jednota Brodno
Brodno 132, 010 14 Zilina

1.6. Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie

1.7.Generalny Projektant: HEAD Studio s.r.o., Moj$ 132, 010 01 Zilina

ICO: 50474251

2. Charakteristika uzemia dotknutého vystavbou
2.1.Objekt bude umiestneny mimo zastavaného Gzemia obce Zilina — Brodno na
parcele ¢. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29, a napajat sa budu z parcely
1165/13. Dotknuté parcely sa nachadzaju v blizkosti cestnej komunikacie.
V okoli objektu na susediacich parcelach travnaté porasty. RieSeny Sportovy
areal sa nachadza na mieste futbalového ihriska v Brodne.

3. Dévody spracovania projektovej dokumentacie

3.1.Dévodom je spracovanie PD — je navrh technickej infrastruktury (ucelovej
komunikacie a spevnenych pléch) pre pripravované investicné zamery
v podobe stavebnych uUprav a nadstavby zazemia Sportového arealu.
Predmetom rieSenia objektu ,Spevnené plochy a komunikacia“ je koordinacia
a navrh vonkajSich a vnutornych dopravnych vztahov suvisiacich a napojenim
rieSenia uzemia.

4. Sposob vyuzivania rieSeného uzemia

Stavebny objekt SO 01 — Zazemie Sportového arealu

Stavebny objekt SO 02 — Ihrisko s prirodnym travnikom 60x40 m

Stavebny objekt SO 03 - Umelé ihrisko 60x40 m a zazemie ihriska

Stavebny objekt SO 04 - Spevnena plocha — zamkova dlazba alt.
zatraviiovacie tvarnice

Stavebny objekt SO 05 - Chodniky a komunikacia pre obsluznu
techniku — zamkova dlazba

Stavebny objekt SO 06 - Umelé osvetlenie 9x
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Stavebny objekt SO 07 - Elektricka pripojka

Stavebny objekt SO 08 - Vodovodna pripojka, studna - existujuca

Stavebny objekt SO 09 - KanalizaCna pripojka, Zumpa — existujuca

Stavebny objekt SO 10 - ZavlaZovaci systém - vetvy

Stavebny objekt SO 11 - Ovladacie zemné kable — riadiaca jednotka
elektroventily

Stavebny objekt SO 12 - Hlavné rozvodové potrubie pre zavlaZzovanie

Stavebny objekt SO 13 - Plazové ihrisko

Stavebny objekt SO 14 - Dazdova kanalizacia

5. Vychodiskové podklady

e informativne trasy jestvujucich inZinierskych sieti

e informativne trasy jestvujucich podzemnych rozvodov

e podmienky a poziadavky investora stavby

e technologickeé a hygienické poziadavky na ochranu spodnych véd
e prislusné STN a odborna literatura

6. Zemné prace

6.1.V ramci zemnych prac budu realizované vykopy a zhutnené nasypy zo
stabilizovanej zeminy v miestach navrhovanych komunikacii a spevnenych
pléch.

6.2.Vhodna zemina sa pouZije do nasypu, prebyto¢na zemina ziskana z uzemia sa
uskladni na medzidepdniu zeminy na pozemku investora. Po dohode
dodavatela s investorom sa pouzije pre dalSie ucely. Zakladnou normou pre
navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace.

6.3.Na stavebnej plani v podlozi komunikacie a spevnenych pléch je pozadované
Edef,2 min = 45MPa a na plani nestmelenej podkladovej vrstve zo Strkodrvy
Edef,2 min = 60MPa pri Edef,2 / Edef1 < 2,0, pri pouziti jemnozrnnych zemin,
resp. < 2,5, pri pouziti hrubozrnnych zemin.

6.4.V hornej 0,5m vrstve nasypu a zarezu mézu byt pouzité len zeminy vefmi
vhodné (STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou
objemovou hmotnostou vacsou ako 1650 kg/m3. Upravené podlozie sa musi
zhutnit’ hladkym valcom. Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je
stanovena v STN 73 6133. Teleso pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5).
Dokoncena plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu byt na nej skladky
materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

V pripade, Ze sa v podlozi nachadzaju zeminy, ktoré nie su vhodné pre podklad

pod vozovku (predovsetkym plastické ily a hlbSie sprade), pre zabezpecenie
unosnosti podlozia je potrebné vykonat upravu podlozia. Rozsah a spésob vymeny
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bude rieSeny podla pokynov geotechnika. O nutnosti vymeny je nutné informovat
investora.

6.5. Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruc¢nym
vykopom. Pred zacCatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inz.
siete prisluSnymi spravcami. Okrem vytyCenia sieti spravcami je nutné overit
polohu a hibku sieti overovacimi ruéne kopanymi sondami. PreloZky ¢&i ochrany
jednotlivych sieti su rieSené v samostatnych objektoch.

6.6. Pri vykonavani prac zhotovitel zabezpeci:

- udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v okoli stavby

- dodrZanie dopravnych tras pre odvoz stavebného odpadu a dovoz
stavebného materiadlu aby dopravné prostriedky opustali stavenisko
v stave, v ktorom nebudu znecistovat mimostaveniskové komunikacie

- organizovanie dopravy a stavebnej Cinnosti efektivnhe s minimalizaciou
zatazenia komunikacii

- znizenie prasnosti podfa potreby kropenim a zakryvanim sypkého
materialu

- ukladanie stavebného odpadu separovane do prislusnych kontajnerov.

. Technické poziadavky

7.1.Vystavba objektu ,Spevnené plochy, komunikacia“ vznikla z poziadavky
zabezpe it dopravné naroky rieSeného uzemia pre dopravu ludi a materialu.
Ugelom navrhovanych komunikacii je:
- Vytvorenie spevnenej plochy pre navstevnikov rieSeného Uuzemia

7.2.Z hladiska SirSich vztahov sa rieSené uzemie nachadza v extravilane
katastralneho uzemia Brodno. Pozemok je situovany mimo zastavanej Casti
obce. Napojenie bude na miestnu cestu.

7.3.Navrhovana komunikacia bude dopravne napojena na jestvujucu miestnu
komunikaciu. Vjazdovy a vyjazdovy obluk je navrhnuty s polomerom R = 6,0m

7.4.Komunikacia v ramci rieSeného uzemia je navrhnuta v €asti €.1 o Sirke 5m
a dizke 49,58m a dalsia ¢ast je rieSena ako jednopruhovéa obojsmerna uéelova
komunikacia. Komunikacia je zaradena do funkénej triedy C3 so Sirkou
vozovky 3,0m a s dizkou 107,25m. Celkova dizka komunikéacie je 156,83m
Vzhladom na dizku komunikacie je na konci navrhnuta plocha pre otaganie
vozidiel. Komunikacia je navrhnuta s krytom vozovky zo zamkovej dlazby. Kryt
komunikacie bude po oboch stranach zabezpeceny lemovanim beténovymi
obrubnikmi.

7.5. Prie€ny sklon komunikacie je navrhnuty pultovy so sklonom 2%.

7.6.Pozdizny sklon komunikacie v maximalnej moznej miere kopiruje jestvujuci
terén

7.7.Spevnené plochy na pozemku investora su navrhnuté zo zamkovej beténovej
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dlazby. Lemované budu beténovym obrubnikom so skosenim 1,5/1,5cm
ulozenym do betonového I6zka s bo¢nou oporou.

7.8.Ug&elova komunikacia bude mat obrubnik uloZeny v nivelete komunikacie tak,
aby umoznoval odtekanie vody z komunikacie na rastly terén.

7.9.Parkoviska pre obyvatelov (nadstavby) rieSeného Uzemia su situované na
pozemku investora. Uvazuje s vyuzitie navrhovanych spevnenych pléch.

7.10. Navrhované su miesta s kolmym parkovanim s rozmerom 2,5x5,0m
v pocCte 14 stati 4,5x2,5m v pocte 5 stati, 4,4x2,4 v pocCte 5 stati a 2 parkovacie
miesta s rozmerom 3,5x5,0 pre osoby so zniZzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Pre autobusy sa uvazuju dve statia o rozmere 3,55x13,5m
Celkovy pocet navrhovanych miest je 28 stojisk.

. Ochranné pasmo D3

8.1.V ochrannom pasme navrhovanej dialnice D3 Zilina, Brodno - Kysucké Nové
Mesto sa nachadzaju stavebné objekty: SO 02 Ihrisko s prirodnym travnikom,
SO 03 Umelé ihrisko, SO 04 Spevnené plochy So 05 komunikacia.

8.2.Navrhované objekty sa nachadzaju v staniCeni diafnice D3 12,0 — 12,25

8.3.Stavba bude pripojena na existujucu miestnu komunikaciu prostrednictvom
novej ucelovej komunikacie.

. Odvodnenie komunikacie

9.1.Povrchové vody z navrhovanych spevnenych pléch budu zabezpecCené
spolupdsobenim prie¢neho a pozdizneho sklonu. Spevnené plochy su
spadované do liniovych Zfabov. Odvodfiovacie prvky z odstavnych pléch budu
zaustené do odlucovaca ropnych latok a neskor do vsakovacieho objektu.

9.2.Cestna plan je odvodnena jej prie€nym sklonom min. 3 % do navrhnutych
trativodov, ktoré su zasakované. Hibka trativodu je 0,4m m, resp. min 0,25 m.
Pre pozdizny trativod sa pouZiju perforované drenazne rury z plastickych hmot
DN 160 (STN 13 8740), rary sa ulozia na pieskové [6zko hr. min. 70 mm, obsyp
sa zhotovi zo Strkopiesku frakcie 4 — 12 mm a obalia sa geotextiliou.

10.Vypocet narokov na staticki dopravu

10.1. Kapacita narokov na staticku dopravu bola stanovena v zmysle s STN 73
6110/Z2.

Celkovy pocet stojisk na rieSenom uzemi sa vypocita podla vzorca:

N=11*00+1,1*Po*Kmp * K

N - celkovy pocet stojisk v rieSenom regidne/Uzemi/objekte

Po - zakladny pocet parkovacich stojisk

Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk

Kmp - regulaény koeficient mestskej polohy priCom pristup do oblasti,
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kde Je obmedzeny mozny pocet parkovisk musi zabezpecit dostatoCna
ponuka MHD, ktora sa musi preukazat navrhom (0,7)

kd - sucinitel vplyvu delby prepravnej prace (1,0)

Koeficient 1,1 zahfha aj 10% rezervu stojisk pre kratkodobé parkovanie navstev
verejne pristupnych

Navrhovany ucel

SO 01 - Zazemie - Administrativa 4 zamestnanci

SO 02 - ihrisko s prirodnym travnikom 20 navstevnikov
So 03 - Umelé ihrisko a zazemie ihriska 20 navstevnikov
So 13 - plazové ihrisko 10 navstevnikov
Ihrisko 36 navstevnikov

Zakladny ukazovatel

Sportové arealy a haly 1 stojisko / 7 Zamestnancov
1 stojisko / 4 navstevnikov

Administrativa 1 stojisko / 4 zamestnanci

N = 1,1x(4/4+20/4+20/4+10/4+36/4)+1,1x0,7x1
N = 25,52 stojiska = 26 stojiska (100% dlhodobé statie)

Celkova potreba parkovacich miest v zmysle s STN 73 6110/Z2 pre navrhovany
areal je 26 parkovacich miest. V ramci projektu je navrhovanych 26 odstavnych
ploch.

V zmysle Z.z. €. 532/2002 z celkového poctu stojisk je potrebné vyhradiot 4% pre
osoby s poruchou pohybu a orientacie. Z celkového pocCtu parkovacich miest su
navrhnuté 2 stojiska.

Navrhnuté su dve parkovacie miesta pre autobus. Spolu je 28 parkovacich miest aj
S autobusovym statim.

11.Konstrukcia vozovky
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11.1. Spevnena plocha z beténovej dlazby — novostavba, trieda dopravného
zatazenia lll., navrhova uroven porusenia vozovky D2

Alternativy spevnenych pléch:

Altr. 1 - Spevnena plocha

- Betdnova dlazba zamkova 80mm
- Podkladné 16zko z drte fr. 4-8mm 40mm
- Kamenivo spevnené cementom 150mm
- Strkodrva SD 0-63 (60MPa) 200mm

- Upravena plan E def,2 min. 45MPa

Altr. 2 - Spevnena plocha

- Zatravnovacie tvarnice 80mm
- E’odkladnévléiko z drte fr. 4-8mm 40mm
- Strkodrva SD 0-63 (60MPa) 380mm

Upravena plan E def,2 min. 45MPa

Spevnena plocha — u€elova komunikacia

- Betdénova dlazba zamkova D 80mm
- Podkladné 16zko z kameniva fr. 4-8mm DDK 40mm
- Kamenivo spevnené cementom CBGM Ceo 150mm
- Strkodrva fr. 0-63mm SD 200mm
11.2. Dlazba bude ukladana na loznu vrstvu s drveného kameniva fr. 4-8mm

s velkostou sSkar 3 az 5Smm vyplnenym kremicitym pieskom. Pokladku dlazby
je nutné realizovat podla technickych podmienok vyrobcu. Vzhfadom na
mechanické namahanie dlazby vozidlami je nutné pouZit systém
s integrovanou poistkou proti posunu.

12.Dopravné znacenie trvalé

12.1. Projektova dokumentacia obsahuje navrh trvalého dopravného znacenia
vid. (DS 03).
12.2. Dopravné znacenie trvalé a dopravné zariadenia je nutné pouzivat iba

v takom rozsahu a takym spdsobom, ktory nevyhnutne vyZaduje bezpeénost
a plynulost’ cestnej premavky. Dopravné znacky a dopravné zariadenia musia
svojim vyobrazenim zodpovedat skuto€nej situacii. Dopravné znacenie trvalé
je vypracované podfa STN 01 8020, vyhlasky o pravidlach cestnej premavky
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na pozemnych komunikaciach azasad pre navrhovanie a umiestnenie
dopravného znacenia.

12.3. Bo¢né umiestnenie zvislého dopravného znacCenia, dopravného
zariadenia a ich nosné konstrukcie nesmu zasahovat do vymedzenej Casti
dopravného priestoru stanoveného volnou Sirkou a volnou vyskou cesty podfa
STN 736101, STN 736110 a STN 73 6201. Najmensia vodorovna vzdialenost
blizSieho okraja zvislej dopravnej znacky, dopravného zariadenia od
vonkajSieho okraja spevnenej Casti krajnice, pripadne od vozovky (
u miestnych komunikacii od obrubnika) je 0,50m, najvacsSia vzdialenost je
2,00m. Vo vynimoc€nych pripadoch je mozné v obci najmenSiu vzdialenost
znizit na 0,30m.

12.4. Vyskové umiestnenie — spodny okraj umiestnenych dopravnych znaciek
(vratane dodatkovych tabuliek) je v obci vo vySke minimalne 2,00m nad
uroviou Vozovky.

12.5. Na jednom stipiku alebo nosnej konstrukcii nesmu byt umiestnené viac
ako dve dopravné znacky. Do tohto poCtu sa nezapocitavaju dodatkoveé
tabufky.

12.6. Minimalna vzdialenost zvislého dopravného znacenia v obci je 20m,
vynimocne 10m.

12.7. Navrhnuté dopravné znacenie zvislé je v zakladnom rozmere, reflexnej
uprave s prelisom na pozinkovanych stipikoch.

12.8. Pri pouziti zvislych dopravnych znaciek je potrebné dodrzat nasledovné
zakladné poziadavky:

- musia mat prislusny certifikat zhody stavebnych vyrobkov — patria v zmysle
vyhl. 158/2004 Z.z. do skupiny stavebnych vyrobkov ¢. 0514

- ich vyobrazenie musi byt vyhotovené v zmysle vyhl. €. 30/2020 Z.z.

- rozmery musia zodpovedat STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2

- polomer zaoblenia prednej (Celnej strany musi byt vaési ako 10mm — STN EN
12 899-1

- material konstrukcii a upevnovacich prvkov a nosi¢ov musi zodpovedat STN
EN 12 899-1 a STN EN ISO 12 944-5

12.9. Vodorovné dopravné znacenie sa prevedie na o€isteny a suchy povrch
nastrekom farbou pre vodorovné dopravné znacenie

13.Dopravné znac€enie do¢asné

13.1. Docasné dopravné znacenie je suCastou dokumentacie a je znazornené
v DS 02. DDZ rieSi obmedzenie premavky a upozornenie na vjazd a vyjazd
vozidiel stavby na miestnu komunikaciu.

13.2. Za ucCelom vykonania potrebnej organizacie dopravy, ktorou sa
zabezpeCi ochrana ucastnikov cestnej premavky v oblasti pracoviska je
potrebné vyznacit’ pracovisko doCasnym dopravnym znacenim.

13.3. DoCasné dopravné znacky a dopravné zariadenia urCené na
zabezpecenie pracovisk na ceste sa mézu pouzivat len v takom rozsahu
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a takym spésobom, ako to nevyhnutne vyzaduje bezpeCnost a plynulost
cestnej premavky.

13.4. Pokyny a informacie dofasnych dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni si nesmu navzajom odporovat a nesmu byt nelogické alebo
nezmyselné.

13.5. DocCasné dopravné znacenie je nutné aktualizovat' v sulade s postupom
prac a po ukonceni prac musi byt neodkladne odstraneneé.

13.6. Zvislé dopravné znacCky pouzivané na zabezpecovanie pracovisk musia
byt vyhotovené v reflexnej uprave, zakladnom rozmere a na Cerveno bielych
nosicoch. Vodorovné dopravné znaCenie bude realizované samolepiacou
znackovacou foliou alebo znackovacou farbou.

13.7. Dopravné znacky pouzité ako na vyznacenie pracoviska na komunikacii
musia byt na zadnej strane trvalo oznacené nasledovnymi udajmi:

- Cislo a datum prislusnej normy

- nazvom vyrobku a prisluSnymi poZiadavkami klasifikacie vyrobku

- mesiacom a poslednymi dvoma Cislami roku vyroby

- menom, ochrannou znamkou alebo inym prostriedkom identifikacie vyrobcu
alebo zhotovitela ak nie su jedna osoba.

14.Inzinierske siete

14.1. Pred zahajenim prac investor zabezpeli vytyCenie existujucich
podzemnych vedeni v mieste krizovania a subehu s projektovanou plochou,
aby sa predislo ich pripadnému poruseniu pri vykope.

Dokumentacia je spracovana v rozsahu pre stavebné povolenie

V Ziline 09/2021

Vypracoval: Ing. Jakub Vandlik

Zodpovedny projektant: Ing. Rudolf Lukaé
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LEGENDA

NAVRHOVANA ZELEN

NAVRHOVANE STAVEBNE OBEJETKY

HRANICA POZEMKU

— BETONOVY OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM 12/4
BETONOVY OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM 12/4 - max. 0,1m nad stojiskom
e BETONOVY OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM 1,5/1,5 V NIVELETE

OCELOVY S[PIK S PLASTOVOU RETAZOU, ODELENIE PARKOVACICH MIEST

1172/1

JESTVUJUCA MIESTNA
KOMUNIKACIA-ASFALT

JESTVUJUCA MIESTNA

KOMUNIKACIA-SKVARA

NAVRHOVANA PRISTUPOVA KOMUNIKACIA
ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM

SO 04 - NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM
alt. Betébnové zatrdvnovace

SO 05 - UCELOVA KOMUNIKACIA
NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM

CHODNIK PRE PESICH
SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM
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NAVRHOVANA ZELEN

NAVRHOVANE STAVEBNE OBEJETKY

HRANICA POZEMKU

BETONOVY OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM 12/4
BETONOVY OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM 12/4 - max. 0,1m nad stojiskom
BETONOVY OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM 1,5/1,5 V NIVELETE

OCELOVY SLPIK S PLASTOVOU RETAZOU, ODELENIE PARKOVACICH MIEST

JESTVUJUCA MIESTNA JESTVUJUCA MIESTNA
KOMUNIKACIA-ASFALT KOMUNIKACIA-SKVARA

NAVRHOVANA PRISTUPOVA KOMUNIKACIA
ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM

SO 04 - NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM
alt. Betébnové zatrdvnovace

SO 05 - UCELOVA KOMUNIKACIA
NAVRHOVANE SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80OMM

CHODNIK PRE PESICH
SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA HR. 80MM

NAVRHOVANA VZRASTLA ZELEN

KOMUNALNY ODPAD

PARKOVACICH MIEST S KOLMYM STATIM O ROZMEROCH 5x2,5 m
PARKOVACICH MIEST S KOLMYM STATIM O ROZMEROCH 4,5x2,5 m
PARKOVACICH MIEST S KOLMYM STATIM O ROZMEROCH 4,4x2,4 m
PARKOVACIE MIESTO PRE IMOBILNEHO O ROZMEROCH 5x3,5 m

PARKOVACIE MIESTO PRE AUTOBUSY O ROZMEROCH 13,5x3,55 m

SO 01 - RIESENY OBJEKT

SO 02 - IHRISKO S PRIRODNYM TRAVNIKOM
SO 03 - UMELE IHRISKO + ZAZEMIE IHRISKA
SO 04 - SPEVNENA PLOCHA

SO 05 - CHODNIKY A KOMUNIKACIA PRE OBSLUZNU
TECHNIKU

SO 06 - UMELE OSVETLENIE

SO 07 - ELEKTRICKA PRIPOJKA

SO 08 - VODOVODNA PRIPOJKA, STUDNA - EXISTUJUCA

SO 09 - KANALIZACNA PRIPOJKA, ZUMPA - EXISTUJUCA

SO 10 - ZAVLAZOVACI SYSTEM

SO 11 - OVLADACIE ZEMNE KABLE

SO 12 - HLAVNE ROZVODOVE POTRUBIE PRE ZAVLAZOVANIE
SO 13 - PLAZOVE IHRISKO

SO 14 - DAZDOVA KANALIZACIA
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ETAPA I

/

S0 03

POZNAMKA:

INACKY POUZIT V ZAKLADNOM ROZMERE, REFLEXNEJ UPRAVE A CELOHLINIKOVEJ KONSTRUKCIE.
OSADENIE ZNACIEK V TERENE VYKONAT V SULADE S STN 01 8020, PRISLUSNYMI PREDPISMI A
PRAVIDLAMI. TYP PISMA NA ZVISLOM DOPRAVNOM ZNACEN| MUSI BYT V SULADE S STN 01 8020

ETAPA I

JESTVUJUCE DOPRAVNE ZNACENIE KTORE BY BOLO V ROZPORE S NAVRHOVANYM JE NUTNE PREKRYT
PO DOBU TRVANIA OBMEDZENI

- Obmedzenie premdvky a upozornenie na vjazd a vyjazd vozidiel stavby na miestnd komunikdciu

IHNED PO REALIZACI STAVEBNYCH PRAC JE SA DDZ ODSTRANI A TO V PROTISMERE JAZDY.
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~

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE PRESNE VYTYCIT VSETKY JESTVUJUCE INZINIERSKE
SIETE ZA PRITOMNOSTI SPRAVCOV JEDNOTLIVYCH SIETI TAK, ABY NEDOSLO K ICH POSKODENIU!!!
VSETKY JESTVUJUCE A NAVRHOVANE INZ. SIETE POD SPEV. PLOCHAMI MUSIA BYT V CHRANICKACH.
OCHRANU INZINIERSKYCH SIET JE POTREBNE REALIZOVAT PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SIETI!
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VZOROVY PRIECNY REZ |

lBET. OBRUBNIK CESTNY
SO SKOSENIM 1,5/1,5
~BETONOVE LOZKO C16/20

3000 |

L PLAN-Edef2=min.45 MPa
Edef2/Edefl=max.2.5

ALT.1 NAVRHOVANA KONSTRUKCIA - SPEVNENA PLOCHA
BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA

~ BET. OBRUBNIK CESTNY
SO SKOSENIM 1,5/1,5
~BETONOVE LOZKO C16/20

NASYP NESPEV. KRAJNICE
VRSTVOU SD FR 16-32mm

SPATNY ZASYP VRSTVOU
STRKODRVY-ZHUTNENY

OBSYP VRSTVOU SP FR. 8-16mm
POZDLZNA DRENAZ "FLEXI" DN160
OBALIT GEOTEXTILIOU

PIESKOVE LOZKO

- UPRAVENA PLAN E def,2 MIN. 45 MPa

80 mm STN 73 6131-1
40 mm STN 73 6131-1
150 mm  STN EN 14227-1
200 mm  STN EN 13285

-BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA 80 mm STN 73 6131-1
-PODKLADNE LOZKO Z DRTE FR. 4-8mm 40 mm STN 73 6131-1
~KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM 150 mm  STN EN 14227-1 | NAVRHOVANA KONSTRUKCIA - UCELOVA KOMUNIKACIA
-STRKODRVINA SD 0-63 (60 MPa) 200 mm  STN EN 13285 ; ) . ; .
L UPRAVENA PLAN E def,2 MIN. 45 MPa - BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA D

spolu 70T - PODKLADNE LOZKO 7 DRTE FR. 4-8mm DDK

) 3 ) - KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM CBGM Cgio
ALT.2 NAVRHOVANA KONSTRUKCIA - SPEVNENA PLOCHA - STRKODRVINA SD 0-63 (60 MPa) SD

spolu

ZATRAVNOVACIE TVARNICE
- ZATRAVNOVACIE TVARNICE 80 mm STN 73 6131-1
- PODKLADNE LOZKO Z DRTE FR. 4-8mm 40 mm STN 73 6131-1
- STRKODRVINA SD 0-63 (60 MPa) 380mm
L UPRAVENA PLAN E def,2 MIN. 45 MPa
500 mm

DETAIL NAPOJENIA NA VOZOVKU

7 min 2004

~ BET. OBRUBNIK CESTNY
BEZ SKOSENIA
- BETONOVE LOZKO C12/15

TP PR
; '5"""‘:_!:-‘ ¥

- KAMENIVO SPEVNENE C

spolu

=] JESTV.KONSTRUKCIA

............ “1SKVARA

EMENTOM

- STRKODRVINA SD 0-63 (60 MPa)
L UPRAVENA PLAN E def,2 MIN. 45 MPa

NAVRHOVANA KONSTRUKCIA - UCELOVA KOMUNIKACIA
- BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA
- PODKLADNE LOZKO Z DRTE FR. 4-8mm 40 mm

80 mm

150 mm
200 mm

470 mm

470 mm
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