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LEGENDA MATERIALOV

\
H§
N
N

DT tvarnica 500x300x250 hr.300mm,
plnena beténom C25/30, vystuz B500B +
zateplena extrudovanym polystyrénom
(Styrodur, Perimeter) hr. 100 mm

Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly,
hr. 350 mm

Existujuce zaklady a zdkladova doska

Prosty betén

Tepelnd izolacia podlahy 1.NP - EPS
100S, hr. 50 mm

Zemina pbévodna

Hydroizoldcia G200 S40

POZNAMKY

- Hydroizolacia spodnej stavby a XPS musi byt realizovana min. 300mm nad upraveny terén
- XPS izolaciu pod uroviiou terénu chranit pred zeminou nopovou féliou a geotextiliou
- Pri realiz&cii betonovych pasov ulozit zemniacu pasovinu FeZn bleskozvodu na vrstvu betdnu o hribke min 50

mm, zemniacu pasovina FeZn bleskozvodu po celom obvode budovy

- Gulatinu FeZn 10 mm vyviest nad terén v 4 rohoch budovy a v mieste budtcej rozvodnej skrine v dome
- Nezamrzna hlbka pre danu oblast je 1000 mm
- Zakladovu dosku vystuzit kari siet KY50-150/150/8 hr. 8mm (2x3m), trieda ocele S235

- Pred realizaciou zakladovych pasov je potrebné prizvat geoldga ku zakladovej Skare

- Pred zaliatim z&kladovej dosky je potrebné skontrolovat pravouhlost stavby premeranim uhlopriecky

- Debniace tvarnice st so zakladovym pasom a podkladovou doskou prepojené pomocou zvislej vystuze priemeru

12mm v rozstupe 250mm (2@12/DT) a pozdiznou vystuZou priemeru 12mm v podte 2ks v kazdej loZznej $kére
(2012/DT). Zvisla vystuz bude po vybeténovani debniacich tvarnic zahnuta do podkladovej dosky.
- Trieda ocele B500B
- Trieda betonu C25/30
- V mieste prieok zékladovu dosku dovystuZit kari sietou o Sirke 1 m k hornému povrchu

N (i
W
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LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP
5 . Svetld Povrch Povrch Povrch
CM. NAZOV PLOCHA | vyska/m/ | podlahy stien stropov Poznamka
101 |SATNA1 15.91 m* 2,60 L vCo vCo
102 |SPRCHY 9.29 m* 2,60 KD VCo VCOo
103 |WC 1.08 m? 2,60 KD VCO+KO VCo vo.=12m
24170 104 |WC 1.08 m? 2,60 KD VCO+KO VCo vo.=12m
£ 105 |WC 138 m? 2,60 KD VCO+KO VCo vo.=12m
1000, 2950 20070 150 106 |SATNE? 15.14 m? 2,60 L VCO+KO | VCO | vo.=10-20m
|
1000 150 2800 1540 ‘ 2030 . 1120 2030 . 1170 2030 ‘ 2160 400, 500 | 2030 , 1160 | 2030 ‘ 1870 W 107 |SPOLOCENSKA MIESTNOST 7.21m* 2,60 KD+T vco vco
] ‘ 1500(950) ‘ ‘ 1500(950) 1500(950) ‘ 501 400150 ‘ 1500(950) 1500(950) 108 | SATNA ROZHODCU 1n.20m* 2,60 L vco vco
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- Stavebnik pri spracovévani realizaéného projektu zvazi véetky konstrukéné prvky skladby nadstavby a v pripade, Ze si to certifikacia A ARCHITEKTURA
budovy, statika alebo energeticka hospodarnost bude vyZzadovat je opravneny zmenit skladbu nadstavby napr. na montovany dreveny Miesto stavby: Obec Zilina, k.. Brodno, p.¢. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29

panel. Pre zabezpecenie najvhodnejSich a najekonomickejSich vlastnosti budovy bude v ¢ase realizaéného projektu vhodné prehodnotit
véetky materidly, tak aby spifiali vietky poZzadované kritéria napr. certifikacie LEED, energetickej triedy budovy AO a v pripade potreby

odlahéenia pévodnej stavby z dévodu statiky. Stavebnik v pripade zmeny konstrukénej skladby je povinny tito zmenu riesit formou Stavebny objekt:
zmeny stavby pred dokoncenim.
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@ UZITKOVA PODLAHA 1.NP - KERAMICKA DLAZBA @ TERASA PODKROVIE @ STRESNA KONSTRUKCIA @ STRESNA KONSTRUKCIA - PODBITIE STRECHY
| NOVE - Keramick3 dlasba 100 [ Mrazuvzdorna dlazba 100 — Pozinkovana plechova falcovana krytina 0.6 |— Pozinkovana plechova falcovana krytina
- NOVE - Flexibilné cementové lepidlo na dlazbu 50 — Flexibilné cementové lepidlo na dlazbu 50  — Stresné laty z reziva 40/50 pod lahké krytiny 50.0 |— Stresné laty z reziva 40/50 pod lahké krytiny
— NOVE - Cementovy poter 500 — Cementovy poter 55.0  — Stresné kontralaty z reziva 50/40 400 | Stresné kontralaty z reziva 50/40
— NOVE - PE folia stavebnd - separacna 05 — PEfdlia stavebna - separacnd 05  — Difzna stresna fdlia, gramaz podla krytiny 1.0 | Difdzna stresna fdlia, gramaz podla krytiny
— NOVE - Podlahovy EPS 100S 500 [ Tepelnd izolacia PUREN 200.0 | — Krokvy + tepelna izolacia z MW 180.0 |— Krokva
— POVODNE - Hydroizolacia 40 [ Cementovy poter - vyrovnavajici spad strechy — Tepelna izolacia MW 160.0 — Drevena konstrukcia - laty

POVODNE - 7B podkladové doska 500 | Asfalto'va' str’eéné lepenka - EXiStl'JJ'l]Ca — Parozébrana + vzduchové medzera 1.0 '~ CETRIS dosky
L POVODNE - zemina — Tepelna izolacia - existujuca v spade %, _ Zaveseny sadrokarténovy podhlad s dutinou 125
— Zelezobetonova stresna doska - existujuca 150.0
UZITKOVA PODLAHA PODKROVIE - KERAMICKA — Cementova lepiaca malta na EPS, systém ETICS 10.0 , , . , , , ,
DLAZBA | Fasadna izolicia MW napr. Isover TF Profi 500 (g OBVODOVA NOSNA STENA EXISTUJUCA ZATEPLENA (. OBVODOVA NOSNA STENA ZATEPLENA S ETICS
L. | yeys . . - S ETICS 1.NP PODKROVIE
— Keramicka dlazba 10.0 Vystuzna vrstva - lepiaca malta so sklotextilnou mriezkou 3.0 ) ) o ) . o
" Flexibilné cementové lepidio na dlazbu 50 Hibkové penetracia pod silikonové omietky 05 [ Vapenocementova interiérova omietka 20.0 [— Vapenocementova interiérova omietka
, '— Farbena fasadna omietka na baze silikdnovych Zivic 100  |— Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly 400.0 — Pérobetonova tvarnica
— Cementovy poter 55.0 i . X ,
- . . . — Cementova lepiaca malta na EPS, system ETICS 10.0 — Cementova lepiaca malta na EPS, system ETICS
— PE folia stavebna - separacna 0.5 Fasidna izolacia MW | TF Profi 500 Fasidna izolacia MW | TF Profi
— Podlahovy EPS 1005 300 asadna izolacia MW napr. Isover v rofi ) asadna izolacia MW napr. Isover v rofi
, T — Lepiaca malta so sklotextilnou mriezkou 3.0 — Lepiaca malta so sklotextilnou mriezkou
— Cementovy poter - vyrovnavajuci spad strechy X ) , L X ) , L
R, — — Hlbkova penetracia pod silikonove omietky 0.5 [— Hlbkova penetracia pod silikonove omietky
— Asfaltova stresna lepenka - existujuca
L Tepelnd lzolécia - existujiica v spide 1% '— Farbena fasadna silikénova omietka 10.0 — Farbena fasadna silikonova omietka
— Zelezobetonova stresn doska - existujiica 150.0
‘— Vapenno-cementova interiérova omietka 200
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LEGENDA MATERIALOV

[:] Tepelnd izolacia podlahy podkrovia - EPS
100S hr. 50 mm,

Tepelnd izolacia podlahy 1.NP - EPS 100S hr.
50 mm,
Tepelnd izoldcia terds - PUREN hr. 200 mm

Nosné murivo existujlce z plnej palenej tehly,
hr. 400 mm + zateplenie z EPS 70F hr. 150 mm

Nosné murivo z pérobetdnovych tvdrnic z alt. z
keramickych tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z
EPS 70F hr. 150 mm Tepelnd izolacia strechy z minerélnej

viny v celkovej hribke 340 mm

Tepelnad izolacia fasady EPS 70F hr. 150
mm a 50 mm

Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly,
hr. 350 mm

Deliace priecky z pérobetdnovych tvarnic z alt.
z keramickych tvaroviek, hr. 150 mm

Tepelnad izolacia fasady z minerdlnej
viny hr. 150 mm

Zelezobetdnovy existujlci monoliticky

Zemina pbévodna
strop hr. 150 mm

Existujuce zaklady a zdkladova doska Difdizna strena folia

Parozabrana SDK stropu podkrovia

[ 777777777] Prosty betén
777777 Felezobetdn Hydr0|zE)IaC|a G200 S40
- spodna stavba
- terasy
POZNAMKY

- Stavebna nula je zadand na hornej hrane existujucej nasfapnej vrstvy 1.NP

- Nové stavebné otvory su kdtované od hornej hrany stropnej dosky (nosna ¢ast)

- Pred vyrobou vyplni otvorov (oknd, dvere, zasklené steny) otvor najprv zamerat presne priamo na stavbe

- Osadenie okien a dveri realizovat podla platnych noriem a odporucani vyrobcu

- Rozhranie materialov vytmelit silikdnovym tmelom (okno-omietka, parapet-omietka,...)

-V kupelniach zhotovit pod dlazbu stierkovy hydroizolaény nater vystuzeny v rohoch sietkou (napr. saniflex)

-V pripade zmeny zariadovacich predmetov je potrebné prepracovat prislusné instalacie

- Findlne Upravy povrchov podlah vid' legenda miestnosti a skladby podlah

- Poter v podlahach oddelit od okolitych konstrukcii dilatatacnym pasikom

- Kontaktny zateplovaci systém ETICS realizovat podla platnych noriem, typ povrchovej omietky podla vyberu investora
- B stropna konstrukcia bude v styku pdvodnou ¢astou objektu prepojend cez kapsu a chemicky kotvenou vystuzou priemeru 16mm v
rozstupe a=200mm

PRED REALIZACIOU JE NUTNE VYPRACOVAT STAVEBNO-TECHNICKY PRIESKUM ZA UCELOM ZISTENIA UNOSNOSTI ZAKLADOVYCH,
STENOVYCH A STROPNYCH KONSTRUKCIi NA PREDKLADANY PROJEKTOVANY UCEL. V PRIiPADE NEVYHOVUJUCEHO STAVU JE
POTREBNE NEVYHOVUJUCE KONSTRUKCIE ZOSILNIT.

; ; i ‘ DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZAENY PROJEKT !

Wi

Dokumentacia je spracovana na zaklade normotvornej legislativy a poziadaviek investora. Vsetky nejasnosti, ktoré nie su
zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentacie, treba konzultovat s projektantom. Upozorfiujeme dodavatela na véasné
prestudovanie dokumentacie.
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Q) \® Q) ® 43 | 13 @B 43 @ k) i3 \E (E] 3 - PLASTOVE/DREVENE OKNA , DVERE - FARBA ANTRACIT - RAL7016
3 4 - PLECHOVA FALCOVANA KRYTINA, FARBA ANTRACIT - RAL7016
/ +0.000 +0.000 +0.000 +0.000 7 v ’ ’
-0.157 D F_OJW N (%) @ D -0.157 5 - KOMIN JEDNOPRIEDUCHOVY MUROVANY, EXISTUJUCI
q‘p @ | C%) 6‘9 I | I [T vy ;o ,
~ 6 - DAZDOVY ZI'AB , ZVOD Z POZINKOVANEHO PLECHU
7 - LAPACE SNEHU - SUCAST DOPLNKOV VYROBCU KRYTINY
8 - STRESNE PLASTOVE/DREVENE OKNO
9 - BEZPECNOSTNE ZABRADLIE V.=1000mm - SKLENNENA VYPLN
e rd , 7 e ’ . ,
@ Severovychodny pohlad @ Severozapadny pohfad 10 - EXISTUJUCA SPEVNENA PLOCHA - ASFALT
1:100 1:100 11 - EXISTUJUCI BETONOVY SCHOD, NASIAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA
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Projekt:

Stavebné Upravy, pristavba a nadstavba zadzemia Sportového areélu

Détum: 09/2021 ‘ DSP

Stavebny objekt:

S0 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

3x | A09 | 1:50

Nazov vykresu:

\.

VYPIS VYPLNi OTVOROV

Pocet A4: ‘ Vykres &. ‘ Mierka: ‘ Sada:




VYPIS OTVOROV- OKNA A DVERE

SCHEMATICKE
ZOBRAZENIE

0ZNACENIE
NA VYKRESE

POPIS
(5xv)

POCET KUSOV

PODLAZIE

1.NP | 2.NP

POZNAMKA

2170

2370

100

Stavebny otvor 2200x2400 mm
Okno 2170x2370 mm

-PLASTOVE OKNO OTVARAVO
SKLOPNE PODLA SCHEM.
ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLACNYM
3-SKLOM

4/12Ar /4 N2Ar /4
-Uok<1,0W/(M2.K)

-Ug=0,6 W/(M.K)

2

N | CELKOM

- KOVANIE: KLUCKA

- ZASKLENIE PRIEHLADNE
- ROZSIROVACI PROFIL 100

mm

27170

FIX

1870

Stavebny otvor 2800x1900 mm
Okno 2770x1870 mm

-PLASTOVE OKNO OTVARAVO
POSUVNE + FIX, PODLA SCHEM.
ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLACNYM
3-SKLOM

4/12Ar /4 N2Ar /4
-Uok<1,0W/(M2.K)

-Ug=0,6 W/(MZ.K)

R

|2

PARAPET INTERIER: 2770 mm

FARBA:

podla vyberu investora

MATERIAL: podla vyberu investora

SiRKA:

PARAPET EXTERIER: 2770 mm

260 mm

FARBA:

SIRKA:

podla vyberu investora
MATERIAL: podla vyberu investora

190 mm

- KOVANIE: KLUCKA

- ZASKLENIE PRIEHLADNE

2870

2220

100

Stavebny otvor 2900x2250 mm
Okno 2870x2220 mm

-PLASTOVE OKNO OTVARAVO
POSUVNE, PODL'A SCHEM.
ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLACNYM
3-SKLOM

4/12Ar /4 N2Ar /4
-Uok<1,0W/(M2.K)

-Ug=0,6 W/(MZ.K)

IEN

|1

- KOVANIE: KLUCKA

- ZASKLENIE PRIEHLADNE
- ROZSIROVACI PROFIL 100

mm

2170

2370

100

Stavebny otvor 2200x2400 mm
Okno 2170x2370 mm

-PLASTOVE OKNO SKLOPNE
PODLA SCHEM. ZOBRAZENIA
-ZASKLENIE IZOLACNYM
3-SKLOM

4/12Ar /4 N2Ar /4
-Uok<1,0W/(M2.K)

-Ug=0,6 W/(MZ.K)

- KOVANIE: KLUGKA

- ZASKLENIE PRIEHLADNE
- ROZSIROVACI PROFIL 100

mm

780

@
178

Stresné Okno 780x1178 mm

-PLASTOVE/DREVENE STRESNE
OKNO, SPODNE OVLADANIE
OTVARANIA OKNA

-ZASKLENIE IZOLACNYM
3-SKLOM

-Uw=1,0W/(M2.K)

-Uy=0,7 W/(M*.K)

- KOVANIE: KLUCKA

- ZASKLENIE PRIEHLADNE




VYPIS OTVOROV- OKNA A DVERE

w SCHEMATICKE POPIS POCET KUSOV POZNAMKA
z W ZOBRAZENIE G x V) .
O X PODLAZIE Z
= S
N < —
o= 1.NP | 2.NP =)
Stavebn)'l otvor 900x2100 mm 1 1 - KOVANIE: KLUCKA
900 Dvere 800x2220 mm PRAH: - UPRAVA SPODNEHO
800 . . Tesniaci dverny profil i v
- EXTERIEROVE DVERE ! : yP DETAILU’DVERI PRAHOVYM
. . . OTVARAVOST: TESNENIM
- PLASTOVE alt. HLINIKOVE A . N
” : LAVE: Tks - DVERE OPATRIT BEZPEC.
- JEDNOKRIDLOVE 2 .
v . PRAVE: O ks ZAMKOM
glls " SRIA KRIDLA 900 mm POSUVNE: 0 ks - ROZSIROVACI PROFIL 50
i K|S - VYSKA KRIDLA 2000 mm m
- STAVEBNY OTVOR:
min. 880 x 2100 mm
max. 900 x 2150 mm
o
n
Stavebny otvor 1500x2100 mm | 1 | | | T | KOVANIE: KLUEKA
1500 2xDvere 750x2000 mm PRAH: - UPRAVA SPODNEHO
750 750 . . Tesniaci dverny profil i Y
- EXTERIEROVE DVERE ! iy y p DETAILU'DVERI PRAHOVYM
. ) . OTVARAVOST: TESNENIM
- PLASTOVE alt. HLINIKOVE Y < o
i : LAVE: 0 ks - DVERE OPATRIT BEZPEC.
- DVOJKRIDLOVE . .
<. . PRAVE: 0 ks ZAMKOM
8|lg | 3IRKA KRIDLAT750 mm POSUVNE: 0 ks ROZSIROVAC] PROFIL 50
@ il S||2 |- W5KA KRIDLA 2000 mm -
- STAVEBNY OTVOR:
min. 1480 x 2100 mm
max. 1500 x 2150 mm
o
0
900 Siavebn)'l otvor 900x2020 mm | 1 | 1 | | 2 - KOVANIE: KLUCKA
Dvere 800x1970 mm PRAH: - BEZ ZASKLENIA
800 - INTERIEROVE DVERE Tesniaci dverny profil
- DREVENE | OTVARAVOST:
- VYSKA KRIDLA 1970 mm PRAVEZ 0 ks
o - .
- 2|8 BEZ ZASKLENIA POSUVNE: 0 ks
Al IS - STAVEBNY OTVOR:
min. 880 x 2020 mm
max. 900 x 2080 mm
700 Siavebn)'l otvor 700x2020 mm | 2 | 3 | | 5 - KOVANIE: KLUCKA
600 - INTERIEROVE DVERE Tesniaci dverny profil
- DREVENE | OTVARAVOST:
- SI‘RVKA KRI‘DLA 600 mm LAVE: 5 ks
o - .
in 2| s BEZ ZASKLENIA POSUVNE: 0ks
IS - STAVEBNY OTVOR:
min. 680 x 2020 mm
max. 700 x 2080 mm

POZNAMKY:

- DODAVATEL OKIEN A VCHODOVYCH DVER| BUDE ZVOLENY NA ZAKLADE POROVNANIA PONUK DODAVATELOV

- KONKRETNY DIZAJN DVERNYCH KRIDIEL A OKENNYCH OTVOROV URCi INVESTOR (AJ FAREBNY ODTIEN)

- PRI VYKAZOCH SU UVEDENE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV

- MONTAZ OKIEN A DVIER JE POTREBNE USKUTOCNIT V SULADE S TECHNICKOU NORMOU STN 73 3134

- PRED OBJEDNANIM VYPLNi OTVOROV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY STAV. OTVOROV,PRIPADNE STAV. OTVORY
UPRAVIT PODLA KONKRETNYCH POZIADAVIEK DODAVATELA VYPLNI

- ZNAZORNENA OTVARAVOST OKIEN JE ZO STRANY EXTERIERIU




20070

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP
20070 EM. | NAZOV | PLOCHA
1540 | 2030 , 1120 2030 L, 1170 2030 | 2160 /400, 500 2030 L 1160 | 2030 | 1870
‘ 1500(950) ‘ ‘ 1500(950) 1500(950) ‘ ‘ ‘ ‘ 1500(950) 1500(950) 101 1ZATNA 2 1597 m?
102 |SPRCHY 929 m*
7 AA 103 |KOTOLNA +WC 373 m?
gl 104 |SATNE1 15.14 m?
= — — — = — 2 105 |SPOLOCENSKA MIESTNOST 7727 m?
[ —— [ —— [ ——
[~ A  __ . . 1.06 |ROZHODCA 11.20 m?
bIECKA 1.07  |KUCHYNA 7.68 m?
400 3700 150 3150 150 3520 350 8250 400 108 SKLAD 8.38 m'
1.09 |CHODBA 18.52 m?
167.12 m*
1.02 o
4 e g
N
101 _ \ J 1.04 ] 5
o
5 g ! J/‘ g g LEGENDA MATERIALOV POLOZKY
A <
- I:l Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly, Komin exitujdci murovany,
7T » o) hr. 400 mm ; ; v
= @ jednoprieduchovy
3 ——=2 Deliace priecky z plnej palenej tehly hr. 150 mm
= p y z pinej p ] Yy
/_‘ BOILER 1.03 - ’_\ . L
Zelezobetonovy stl|
-0.080 S —: _ — ’ A
o o B =T = E= ISR E S ] o E====1 BURACIE PRACE o ,
3 3 109 I_/ - —-- — N — - — ] — e — - S B1 - Vyburanie nenosnej priecky pre dverny otvor
o
o N~
& b +0.000 1.05
— _ _ POZNAMKY
—g —: I—: -+0.000
h:-—“’:d h:—:FI h:—:FI - Vyburanie povodnej podlahy do Urovne -0,050m + vytvorenie novej skladby podlahy
\—/ u u ] - nova Tl hr. 50mm + podlahové vykurovanie + 50 mm cem. poter + naslapnad vrstva
§ § - vyburanie vsetkych dvernych otvorov zvac¢Senie nadrpatzia, kvoli zvyseniu podlahy o 50 mm, tzn. vyburanie stien nadpraZia
2620 150 2400 150 3500 150 1700 350 = 4250 ¥ ‘ 4000 400 dvernych otvorov 0 50 mm
1
o 1.08 o 1.07 1.06
§ § Nové omalovanie miestnosti 1.05, 1.09
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LEGENDA

St - Stre$na krytina - asfaltova stre$na hydroizolacia 237,68 m?
S2 - Okap + vetriaca mriezka - 57,50 m

S3 - Kotlik 2ks + zvisly zvod - 3,0 m

sS4 - Zlab r.8. 330mm - pozinkovany 39,0 m

S5 - Komin exitujuci jednoprieduchovy, murovany

S6 - Oplechovanie murovanej atiky - pozinkovany plech

s7 - Odkvapové lemovanie strechy - pozinkovany plech

S8 - PrestreSenie vstupu - lexan, konstrukcia ocel

LEGENDA BURACIE PRACE

[ ]

O Odstranenie oplechovania atiky
Q Odstranenie presahu strechy
Q Odstranenie prestresenie vstupu

POSTUP STAVEBNYCH PRAC
- Na objekte SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

- PRED SAMOTNYM ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE OBJEKT ODPOJIT OD VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI !

POSTUP STAVEBNYCH PRAC:

- Pred stavebnymi pracami treba vykonat najskor ruéné demontaze a odstranenie vsetkych exteriérovych a

potrebnych vnatornych prvkov, ktoré by prekazali pri stavebnych pracach:

1. Demontaz klampiarskych prvkov a konstrukcie strechy (oplechovanie, zvislé dazdové zvody)

2. DemontdazZ vonkajsieho prestreSenia vstupu
Hlavné stavebné préce:

Odstranenie oplechovania atiky
Odstranenie presahu strechy

;W
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LEGENDA BURACIE PRACE

EEEE

Odstranenie oplechovania atiky

Odstranenie presahu strechy

Odstranenie prestresenie vstupu

Odstranenie naslapnej vrstvy podlahy po cementovy poter

Vyburanie nadprazia dvernych otvorov o 50 mm

POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Na objekte SO 01 - ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

PRED SAMOTNYM ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE OBJEKT ODPOJIT OD VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETT !
POSTUP STAVEBNYCH PRAC:

Pred stavebnymi pracami treba vykonat najskor ruéné demontdze a odstranenie vsetkych exteriérovych a

potrebnych vnuatornych prvkov, ktoré by prekazali pri stavebnych pracach:

1.
2.

ou kW

Demontaz klampiarskych prvkov a konstrukcie strechy (oplechovanie, zvislé dazd'ové zvody)
Demontdz vonkajSieho prestresenia vstupu

Hlavné stavebné prace:

Odstranenie oplechovania atiky

Odstranenie presahu strechy

Odstranenie pévodnej naslapnej vrstvy podlahy do Urovne -50 mm

Vyburanie muriva nadrpazia dvernych otvorov o 50 mm

D

%

LEGENDA MATERIALOV

Nosné murivo existujuce z plnej palenej tehly,
hr. 300, 400 mm

2771 Deliace priecky z plnej palenej tehly hr. 150 mm

N
\
N

7 N (i
Wl

.

Existujuce zaklady a zdkladova doska

Prosty betdn

Existujuca skladba plochej strechy

Asfaltova stresna hydroizolacia

Zemina p6vodna
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o ~ SPRIEVODNA SPRAVA ] ,
STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA SPORTOVEHO AREALU

k. U. Brodno
1. Predmet stavebného povolenia
1.1.Nazov stavby: Stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zazemia Sportového arealu
1.2.Miesto stavby: Brodno
1.3. Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29
1.4.Kraj: Zilinsky
1.5. Okres: Zilina
1.6.Obec: Zilina
1.7.Katastralne uzemie: Brodno
1.8. Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie
1.9. Charakteristika stavby: ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU
1.9.1. Klasifikacia: 2412
1.9.2. Kategodria stavby: Ostatné Sportové a rekreacné stavby

2. Charakteristika uzemia dotknutého vystavbou

2.1.Objekt bude umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce Zilina na parcele &.
1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29. Dotknuté parcely sa nachadzaju v blizkosti
cestnej komunikacie. V okoli objektu na susediacich parcelach travnaté
porasty.

3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

3.1.Predmetom projektu stavby su stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zazemia Sportového arealu s dvoma ihriskami. Objekt zazemia a ihriska su
umiestnené na parcelach ¢. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29. Prijazdova
komunikacia bude napojena na existujucu komunikaciu z parcely ¢. 1203/4.

4. Sposob vyuzivania rieSeného uzemia a objektu

4.1.RieSena stavba pozostava z viacerych stavebnych objektov a bude vyuzivana

nasledovne:

4.1.1. Stavebny objekt SO 01 — Zazemie Sportového arealu

4.1.2. Stavebny objekt SO 02 — lhrisko s prirodnym travnikom 60x40 m

4.1.3. Stavebny objekt SO 03 - Umelé ihrisko 60x40 m a zazemie ihriska

4.1.4. Stavebny objekt SO 04 - Spevnena plocha — zamkova dlazba

4.1.5. Stavebny objekt SO 05 - Chodniky a komunikacia pre obsluznu
techniku — zamkova dlazba

4.1.6. Stavebny objekt SO 06 - Umelé osvetlenie 9x

4.1.7. Stavebny objekt SO 07 - Elektricka pripojka

4.1.8. Stavebny objekt SO 10 - Zavlazovaci systém — vetvy

Stranal:z17



o ~ SPRIEVODNA SPRAVA ] ,
STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA SPORTOVEHO AREALU
k. u. Brodno

4.1.9. Stavebny objekt SO 11 - Ovladacie zemné kable — riadiaca jednotka
Elektroventily

4.1.10. Stavebny objekt SO 12 - Hlavné rozvodové potrubie pre zavlazovanie

4.1.11. Stavebny objekt SO 13 — Navrhované plazové ihrisko

4.1.12. Stavebny objekt SO 14 - Dazdova kanalizacia

4.2. Existujuce inzinierske siete a objekty

4.2.1. Stavebny objekt SO 08 - Vodovodna pripojka, studna - existujuca
4.2.2. Stavebny objekt SO 09 - Kanaliza¢na pripojka, Zumpa - existujuca

4.2.Vodovodna pripojka, studna je existujuca a ma dostatoCnu kapacitu na
uzivanie. Kapacitny prepocet je v Casti €. 13.

4.3.KanalizaCna pripojka, zumpa je existujuca a ma dostato¢nu kapacitu na
uzivanie. Kapacitny prepocet je v Casti €. 14.

4.4. Spevnené plochy budu sluzit ako pristupové, odkvapové chodniky spevnené
plochy a parkovanie.

4.5. Ostavajuca nezastavana nespevnena plocha uzemia bude terénne upravena
a vyuzivana pre rekreaciu, na tejto ploche bude zaloZeny novy travnik a
vysadena drobna zelen.

5. Vychodiskové podklady

5.1. poziadavky investora
5.2. prieskum sucasného stavu uzemia a fotodokumentacia
5.3.normotvorna legislativa

6. Uzemnoplanovacia informacia

6.1.V zmysle Uzemného planu obce Zilina - Brodno bude stavba umiestnena
mimo zastavaného Uzemia obce Zilina na parcele &. 1167/3, 1167/4, 1167/27,
28 ,29.

6.2. Zakladna funkcia — neobytna, zazemie Sportového arealu

6.3. Typ stavebnej Cinnosti — stavebné upravy, pristavba a nadstavba, dopravna
a technicka infrastruktura.

7. Urbanisticko-architektonické regulativy pre rieSené uzemie

Navrhované funkéné vyuZitie Gzemia je v sulade s UPN-M Zilina v platnom zneni.
- zakladna funkcia: Sport. Prvok Gzemného systému ekologickej stability (USES)

- doplnkova funkcia: Rekreacia

- pripustné funkcie: Odpocinkové plochy, zelefi, rézne drahy (napr. bezZecké,
cyklotrialové), altanky, vodné plochy, pieskoviska, detské ihriska a pod. SucCasne za
vhodnych okolnosti tu obstoja napriklad sluZzobné byty, prechodné ubytovanie, pre
ihrisko a stravovacie zariadenia pre ihrisko aj Sportovy rybnik
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Typ stavebnej €innosti zodpoveda: Prestavby, nadstavby, pristavby, novostavby,
rekonstrukcia a udrzba ihrisk, zelene, dopravna a technicka infrastruktura.
Respektovat prvok Uzemného systému ekologickej stability (USES)- biokoridor
nadregionalneho vyznamu Nrbk 2 — rieka Kysuca.

Min. index ozelenenia: 0,4 regulativ pre index zelene je stanoveny pre funk&nu
plochu, avSak rovnocenne pre kazdu Cast' tejto plochy, preto pozemkom pre ucely
posudenia min. indexu ozelenenia sa mysli pozemok navrhovanej stavby alebo
pozemok uréeny rozhodnutim stavebného uradu na vystavbu.
Vypocet indexu ozelenenia:

Celkova vymera rieSeného pozemku = 21 333, 64 m?

Spevnené plochy = 5621,62 m?
Nespevnené plochy — zelen =15712,02 m?
Index ozelenenia =73,65 %

Typ zastavby: lzolovany objekt so Sathami, hygienickymi priestormi, technickymi
priestormi a priestormi na prechodné ubytovanie, pre ihrisko a solitérny objekt
verejného stravovania pre Sportovy rybnik, vySka zastavby max. 1+1+1 podlazi,
zeleri po obvode arealu.

Navrhovany typ zéstavby (0)+1+1 je v sulade s UPN-M Zilina v platnom zneni.
VSetky zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia
Uzemia v uzemnom plane su splnené.

5. Definicia podlazia podkrovia

5.1.Vnutorny priestor domu pristupny 2z posledného nadzemného podlazia
vymedzeny konstrukciou krovu a dalSimi stavebnymi konStrukciami, urCeny je
na ucelové vyuzitie, za podkrovie sa pritom povaZzuje také podlazie, ktoré ma
aspon nad tretinou podlahovej plochy Sikmu konsStrukciu krovu a ktorého
zvislé obvodové steny nadvazujuce na Sikmu streSnu. Obvodové steny nie su
vySSie ako polovica odporucanej vysky obytnej miestnosti t.j. 2600/2=1300
mm, do podlahovej plochy sa rata plocha nad ktorou je min. svetla vySka
1300 mm, svetla vySka obytnej miestnosti v podkrovi je min 2400 mm a min
nad polovicou svojej plochy musi mat obytna miestnost v podkrovi
svetlu vySku min 2400 mm.

6. Navrhované podkrovie - posudenie
Celkova podlahova plocha podkrovia = 198,60 m?
Min. podlahova plocha nad ktorou je $ikma konstrukcia krovu = 198,60/3 = 66,2 m?

Min. podlahova plocha nad musi byt min. svetla vyska 2,4 m = 198,60/2 = 99,30 m?

Vypocitana podlahova plocha nad ktorou je Sikma konstrukcia krovu = 75,69 m?
Min. podlahova plocha 66,2 m? < 75,69 m2 — VYHOVUJE

Vypocitana podlahova plocha nad ktorou je min. svetla vyska 2,4 m = 122,57 m?
Min. podlahova plocha 99,0 m? < 122,57 m2 — VYHOVUJE
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Navrhované podkrovie s existujucim prizemim je splnené podla stavebného
zakona ¢. 50/1976 Zb. a slovenskej technickej normy STN 73 4301 Budovy na
byvanie.

8. Urbanistické zaclenenie stavby do Uizemia

8.1. Z urbanistického hladiska neddjde k vytvoreniu novej, resp. k naruSeniu
jestvujucej urbanistickej Struktury sidla. Stavba je umiestnena mimo
zastavaného Uzemia obce Zilina. Stavba je uréena na $port a rekredciu.

8.2. Z architektonického hladiska budu stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zadzemia Sportového arealu vélenene do jestvujucej zastavby tak, aby
nepdsobila rusivo v kontexte s hmotami okolitej zastavby.

8.3.Navrhované architektonické rieSenie stavby je v sulade s uzemnym planom
obce Zilina - Brodno. V3etky zasady a regulativy priestorového usporiadania
a funk&ného vyuZzitia Uzemia v Uzemnom plane su splnené.

8.4.V okoli navrhovaného arealu sa nachadza rieka Kysuca a podfa zakona
€.184/2002 Z.z. ovodach a ozmene a doplneni niektorych zakonov, je
stanovené ochranné pasmo 5 m od brehovej Ciary pri drobnych tokoch.
RieSené uzemie arealu nezasahuje do ochranného pasma.

9. Poddorysné usporiadanie stavebného objektu SO 01

9.1.Projekt rieSi stavebné upravy, pristavbu a nadstavbu zazemia Sportového
arealu s dvoma umelymi ihriskami, SO 01 Zazemie Sportového arealu, SO 02
Ihrisko s prirodnym travnikom 60x40m s SO 03 Umelé ihrisko 60x40 m a
zazemie ihriska. lde o 2-podlazny objekt s podkrovim. Pristup ku objektu je
rieSeny pomocou prijazdovej cesty z parcely €. 1203/4. Na parkovanie bude
sluzit spevnena odstavna plocha SO 04 s vyhradenymi parkovacimi miestami
pre objekt SO 01. Ostatné volné plochy budu zatravnené a bude
vysadena drobna zelen.

9.2. Existujuci objekt SO 01 Zazemia Sportového arealu, je murovana 1-podlazna
stavba, zastreSena plochou strechou. V objekte sa nachadzaju miestnosti
s hygienickym zazemim, kuchynka, kancelaria, spoloCenskd miestnost,
sklady a kotolfa.

9.3. Nadstavba objektu bude pozostavat z jedného podlazia, ktoré je definované
ako podkrovie. Na 1.NP je navrhovana pristavba so schodiskom do
podkrovia. Vstup do podkrovia je navrhovany z pristavby na 1.NP pomocou
novonavrhovaného dvojramenného schodiska na severovychodnej strane. Na
1.NP v pristavbe je navrhnuta miestnost 1.12 urCena ako sklad. Na podlazi
podkrovia sa nachadza otvorena miestnost uréena pre gym s dvoma WC a
kuchynkou. Nadstavba bude zastreSena sedlovou strechou s vikiérom.

Stavebnymi Upravami objektu sa znizi spotreba energii pri prevadzke budovy.
Pred zacatim realizacie je potrebné vykonat obhliadku celej budovy, jej nosné
ale aj nenosné konstrukcie, zakladové konStrukcie a zakladovu S$karu
a prehodnotit zosilnenie zakladov budovy. Celkova podlahova plocha po
obnove a pristavbe na 1. nadzemnom podlazi je 190,48 m?, na podkrovi je
podlahova plocha 198,60 m2. Svetla vyska podkrovia je navrhnuta na 2,6 m.
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10.Pédorysné usporiadanie stavebného objektu SO 02 a SO 03

10.1. Projekt rieSi okrem objektu SO 01 aj objekty SO 02 lhrisko s prirodnym
travnikom 60x40 m s SO 03 Umelé ihrisko 60x40 m a zazemie ihriska.
Obidve ihriska su uréené pre futbal. lhriska su navrhnuté v rozmeroch 60x40
m. Objekt SO 03 ma navrhnuté zazemie ihriska v rozmeroch 32,5 x 12 m.
Navrhovaneé ihrisko s umely travnikom ma navrhované odvodnenie do vsaku,
ktory je na pozemku investora.

11.Stavebny objekt SO 04, SO 05

11.1. Vystavba objektu ,Spevnené plochy, komunikacia® vznikla z
poziadavky zabezpecit dopravné naroky rieSeného uzemia pre dopravu ludi a
materialu. U&elom navrhovanych komunikacii je:

11.2. Vytvorenie spevnenej plochy pre navstevnikov rieSeného uzemia

11.3. Z hladiska SirSich vztahov sa rieSené uzemie nachadza v extravilane
katastralneho uzemia Brodno. Pozemok je situovany mimo zastavanej Casti
obce. Napojenie bude na miestnu cestu.

11.4. Navrhovana komunikacia bude dopravne napojena na jestvujucu
miestnu komunikaciu. Vjazdovy a vyjazdovy obluk je navrhnuty s polomerom
R =6,0m

11.5. Komunikacia v ramci rieSeného uzemia je navrhnuta ako jednopruhova

obojsmerna ucCelova komunikacia. Komunikacia je zaradena do funkénej
triedy C3 so &irkou vozovky 3,0m a s dizkou 107,25m. Vzhladom na dizku
komunikacie je na konci navrhnuta plocha pre otacanie vozidiel. Komunikacia
je navrhnuta s krytom vozovky zo zamkovej dlazby. Kryt komunikacie bude
po oboch stranach zarezany a bude nasypana krajnica z vrstvy SD fr. 0-22

mm.

11.6. Prieény sklon komunikacie je navrhnuty pultovy so sklonom 2%.

11.7. Pozdizny sklon komunikacie v maximalnej moZnej miere kopiruje
jestvujuci terén

11.8. Spevnené plochy na pozemku investora su navrhnuté zo zamkovej

betonovej dlazby. Lemované budu beténovym obrubnikom so skosenim
1,5/1,5cm uloZzenym do beténového I6Zka s bo€nou oporou.

11.9. Ugelova komunikacia bude mat obrubnik uloZeny v nivelete
komunikacie tak, aby umozfioval odtekanie vody z komunikacie na rastly
terén.

11.10. Parkoviska pre obyvatelov (nadstavby) rieSeného uzemia su situované
na pozemku investora. UvaZzuje s vyuzitie navrhovanych spevnenych pléch.

11.11. Navrhované su miesta s kolmym parkovanim s rozmerom 2,5x5,0m
v poCte 24 stati, 2 parkovacie miesta s rozmerom 3,5x5,0 pre osoby so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie. Pre autobusy sa uvazuju dve
statia orozmere 3,55x13,5m Celkovy pocCet navrhovanych miest je 28
stojisk.

Blizsie sSpecifikacie riesi samostatny projekt spevnené plochy, komunikacia.

Strana5z17



o ~ SPRIEVODNA SPRAVA ] ,
STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA SPORTOVEHO AREALU
k. u. Brodno

12.Stavebny objekt SO 06

12.1. Projekt rieSi vonkajSie silové rozvody a pripojku NN pre vonkajsie
osvetlenie Sportového arealu na stavbe : Stavebné upravy, pristavba a
nadstavba zazemia Sportového arealu.

12.2. Osvetlenie je navrhnuté podla podla poziadavky investora ako arealové
osvetlenie hracich pléch, chodnika a parkoviska vo vnutri arealu. Nahradné
osvetlenie vzhfadom na charakter prevadzky nie je potrebné.

12.3. Vypocitana Intenzita osvetlenia pre pozadované plochy je uvedena v
prilohe technickej spravy.
12.4. Obvody osvetlenia arealu budu spinané cez relé umiestnené

v rozvadzaci RVO. Relé bude ovladané nastennymi tlaCidlovymi spinaémi
umiestnenymi pri vstupe do haly.

12.5. Kable do jednotlivych stoziarov budu privedené cez chranicku, ktora sa
osadi do zakladu stoziarov. StoZiare sa budu montovat na zakladovy rost,
ktory bude osadeny v beténovom zaklade. Spolu s kablami bude do stoziarov
privedeny uzemnovaci vodi¢ FeZn @10, ktory sa pripevni na uzemnovaci bod
stoziara.

12.6. Vodi¢ FeZn @10 bude napojeny na uzemnovaci vodi¢ FeZn 30x4, ktory
bude uloZzeny na dne vykopu pre kablovy rozvod VO.

12.7. Ochrana pred zasahom blesku bude pripojenim ocefovych stoziarov na
uzemnovaciu sustavu, ktora je tvorena vodicom FeZn vo vykope.
12.8. Pre zabezpecenie pouzivanych elektronickych zariadeni pred

doésledkami nadmernych napati, ktoré mézu vzniknut atmosférickymi javmi a
spinacimi prepatiami, bude v rozvadzac¢i RVO instalovany kombinovany
zvodi¢ prepatia a bleskovych prudov T1+T2. V stozZiarovych svorkovniciach
budu instalované zvodiCe prepatia a bleskovych prudov T2. Pokial pouzité
telesa svietidiel nebudu obsahovat’ integrovany zvodiC prepatia, bude tento
dodatoCne inStalovany v zmysle inStrukcii vyrobcu.

12.9. Ochranné opatrenie proti dotykovym a krokovym napatiam — v okoli
stoziarov VO vo vzdialenosti min 3m bude na zemi vrstva izolacného
materialu — min. 5 cm asfaltu alebo min. 15 cm hrubka Strku — STN EN
62305-3 ¢l. 8. Ak to nebude pri niektorom stoZiari splnené, tak sa v zemi
vybuduje ekvipotencialne vyrovnanie (ekvipotencialne kruhy) vodiCom FeZn
30x4.

Blizsie sSpecifikacie riesi samostatny projekt umelé osvetlenie.

13.Stavebny objekt SO 07

12.1. Objekt bude napojeny podzemnou elektrickou NN pripojkou (SO 07) na
verejnu NN siet.
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12.2. Navrhované technické rieSenie pripojky NN a meranie predpoklada
pripojenie odberatela z distribu€nej siete SSD, a. s. nizkeho napatia kablom
AYKY-J 4x25mm? do poist. skrinky SPP2 3xPN0O In= 63A. Z SPP bude
vedeny zemny kabel AYKY 4 x 25mm? do RE. Elektromerovy rozvadzac¢ RE
bude osadeny na hranici pozemku investora. V RE+HDO bude prevadzane
meranie spotreby elektrickej energie investora. Z RE + HDO bude dalej
vyvedeny kabel CYKY 5Cx16 mm?, ktory bude napajat’ objekt a kabel CYKY
3Cx2,5 mm?, ktory bude sluzit na ovladanie signalu HDO. Ukoncenie kablov
bude v podruznom rozvadzaci PR, z ktorého bude napojena inStalacia objektu.
RE je potrebné uzemnit zemnou pasovinou FeZn (30x4) o dizke 25m tak, aby

zemny prechodovy odpor uzemnenia Rz bol max. do 15 Q. Hlavny istiCc v RE
je In=40A/400V/ charakteristika B.

12.3. Elektricka inStalacia je navrhnutda kablami CYKY inStalovanymi nad
podhlfadmi a pod omietkou. SpinaCe osvetlenia inStalovat v nasobnych
krabiCkach (pristrojovych) a v spolo¢nych ramikoch. Presné typy spinacov
osvetlenia budu spresnené hlavnym architektom pripadne investorom.

12.4. Silové vyvody pre napojenie kuchynskych spotrebi¢ov. Dalsie silové
zasuvky samostatne istené okruhy, budu vyvedené v mieste inStalovanej linky.
Vyvody budu ukonéené podfa poziadaviek investora v predpisanej vyske s
ukoncenym v zasuvke , pripadne vofnym vyvodom. Predmetna pripojka NN
cez pripojovaciu skrinku s elektromerom, v podzemnom vedeni bude vedena
tak, ako je naznacCené v Situacii — A 01. Kabel bude vedeny v ocelovej
chraniCcke a oznaCeny. Na hranici pozemku investora bude zhotoveny
elektromer na verejne pristupnom mieste. BlizSie vid Cast PD Elektricka
pripojka.

12.5. Normy a predpisy Institutu bezpecCnosti prace (IBP) su zavazné pre
vystavbu predmetného objektu. Preto je pri vSetkych stavebnych pracach
potrebné tieto normy IBP dodrziavat. Predide sa tym zraneniu zamestnancov
stavby. Pracovnici stavby musia aj absolvovat Skolenie IBP, taktiez o tom
musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika.

Blizsie specifikacie k rieSeniu elektroinstalacii a elektrickej pripojky rieSi

samostatny projekt elektroinstalacii a projekt elektrickej pripojky.

14.Stavebny objekt SO 08 a SO 09

14.1. Stavebny objekt SO 08 — Vodovodna pripojka, studna, existujuca
ostava bezozmien.

14.2. Stavebny objekt SO 09 - Kanalizacna pripojka, Zumpa, existujuca
ostava bezozmien.

15. Stavebny objekt SO 10, SO 11, SO 12

17.1. Zavlazovaci systém zaistuje automaticku zavlahu pléch na futbalovom
ihrisku. Travnaté plochy su navrhnuté so zavlahou vysuvnymi postrekovacmi.
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Na postrekovaCe budu inStalované trysky s vyrovnanou zrazkovou vyskou
(22mm na m?/hod) . VSetky postrekovace st rozmiestnené na dostrek a tvoria
Stvorcovy spon. Automatické ovladanie bude riadené modularnou ovladacou
jednotkou a skupinou elektroventilov v Sachtach rozmiestnenych v areali
podfa projektovej dokumentacie od dodavatela zavlazovacieho systému.
Ovladacia jednotka bude umiestnena v technickej miestnosti. Pre blokovanie
zavlahy pocas prirodzenych zrazok je navrhnuté Cidlo zrazok. Umiestnenie
Cidla zraZzok sa upresni pocas realizacie.

17.2. Zdrojom vody bude vitana studna a Cerpacia technika. Potrebny tlak a
prietok v mieste napajania: Q = 11,0 m*hod.

17.3. Od miesta napojenia bude vedeny hlavny rad potrubia HD PE100 PN10
63x3,8 ku skupinam elektromagnetickych ventilov, umiestenych v plastovych
Sachtach. V tychto Sachtach bude na potrubie inStalované elektroventily
( 6/4"). Na tychto odbockach sa rozvetvia sekéné potrubia.

17.4. Dalej bude vedené seké&né potrubie HDPE100 50x3,0 PN10 a HDPESO
40x2,3 PN6 na ktoré budu napojené vysuvné postrekovace .

17.5. Potrubie HD PE100 PN10 63x3,8 bude umiestnené do vykopu
12x40cm. Dany typ potrubia je nutné obsypavat jemnozrnnym materialom.
Potrubie HDPE100 50x3,0 PN10 a HDPES80 40x2,3 PN6 bude umiestnené
do vykopu 12x35cm. Zasyp bude dokladne zhutneny po vrstvach 10cm.

16.Stavebny objekt SO 13

16.1. Projekt rieSi aj stavebny objekt SO 13 — Navrhované plazové ihrisko.
Ihrisko tvori obdiZznik s rozmermi 16x8 m, okolo ktorého je volna zona
najmenej 3m Siroka na vSetkych stranach. Piesok ihriska je hiboky min. 400
mm a pozostava z jemnych zfn. lhrisko ohraniCuje iba zéna podania a vofna
zbna. Zdéna podania je 8m Siroka za zadnou Ciarou, ktora sa rozprestiera po
koniec volnej zony. Volny hraci priestor je priestor nad hracou plochou, ktory
je bez akejkolvek prekazky. Volny hraci priestor musi merat najmenej 7 m od
povrchu hracej plochy. Pre oficidlne FIVB, svetové a oficialne sutaze je volna
zbna najmenej 5 m a najviac 6 m od zadnych a boénych ¢iar. Volny hraci
priestor je vysoky najmenej 12,5 m od povrchu hracej plochy.

17.Stavebny objekt SO 14

17.1. Odvadzanie dazd'ovych véd z objektu SO 01
17.1.1. Na odvodnenie strechy bude sluzit’ streSny odkvapovy systém —
Zlab a zvislé zvody. Zvislé zvody budu vyustené na terén na pozemku
investora, kde budu prirodzenym spésobom vsakovat do pédy.

Max. odtokové mnozstvo dazdovej vody zo strechy
Q¢ =283,75x0,0160x1,0=4,541/s
17.2. Odvadzanie dazd'ovych véd z objektu SO 03
17.2.1. Odvodnenie umelého ihriska je navrhnuté pomocou zbernych

drenaznych rur perforovanych priemeru 80 mm, ktoré su ustené do
zbernej drenaznej rury perforovanej priemeru 160 mm. Tato zberna
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drenazna rura je odvedena do zbernej Sachty odkial je vedené dazdové
potrubie PVC DN 150 mm do beténovej vsakovacej Sachty v sklone 2%.

17.3. Odvadzanie dazd'ovych véd z objektu SO 04
17.3.1. Odvodnenie spevnenych ploch je navrhované do vsakovacej
Sachty cez ORL.

Vypocet zrazkovej vody zo spevnenych ploch:

MnoZstvo dazdovej odpadovej vody pri navalovom dazdi
Parkoviska a odstavné plochy: 808,36 m?

Q=F.i. ¥

F — odvodriovana plocha [ha]

i — intenzita 15 min. navalového prip = 1

¥ - koeficient odtoku

Q,=0,080836 . 180,0 . 0,9

Q4 =13,095 I/s

Priemerny ro€ny uhrn zrazok
Q=F.R R -rocny uhrn zrazok [m]
Q, = 808,36 . 0,73

Q: = 590,103 m*/rok

Na zaklade vypoctov je nutné odviest zo spevnenej plochy navrhovaného parkoviska
s podorysnou plochou 808,36 m? mnozstvo zrazkovej vody s vypoétovym prietokom
zrazkovej vody 13,095 I/s.

Na odvodnenie budu sluzit ulicné Zlaby ktoré budu napojené do odlu€ovaca ropnych
latok. Odlu€ovac ropnych latok je navrhnuty s vystupnou hodnotou do 0,1 mg/I NEL,
a s max. prietokom 15 I/s.

Z ORL bude napojené vodorovné potrubie z PVC — DN 150. Potrubie bude privedené
v sklone 2% do betdnovej vsakovacej Sachty.

Potrubie bude vedené v nezamrznej hibke, min. 600 mm pod upravenym terénom so
spadom min. 2,0 %. Potrubie je potrebné ulozit do Strkového I6Zka hr. 100mm.
UloZenie potrubia je rieSené v zmysle typoveého podkladu typ A-2 na 16Zko z piesku.

Vycistené dazdové vody z ORL su privedené do vsakovania vytvoreného z betonove;j
vsakovacej Sachty.

CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE ORL

Odlu€ovace typu KL kompakt 15 su vybavené tymito zakladnymi funk&nymi ¢astami:
- usadzovacim kalovym priestorom;

- odlu¢ovacim priestorom so skladovacou ¢astou pre odlu¢ené RL,;

Natokova Cast sluzi na rozrazenie a rozruSenie pritokového prudu vody a je tvorena
usmernovacou stenou, ktora ma za ulohu rovnomerne rozdelit’ pritokovy prud.
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Usadzovaci, kalovy priestor je urCeny predovSetkym na zachytenie plavajucich latok
a k usadeniu latok sedimentujucich. Ciastodne v tomto priestore prebieha i
odlu¢ovanie RL. Odlu€eny kal sa zhromazduje v kalovej €asti na dne usadzovacieho
priestoru. Voda z tohto priestoru nateka cez prvy koagulacny ( tzv. kalovy) filter a
nornu stenu do druhej funkénej Casti odlu€ovaca - odluCovacieho priestoru. Tu
natekd uz mechanicky predCistena voda. OdluCovaci priestor je tvoreny
ukfudnovacou €astou a hlavnym koalescencnym, resp. sorpénym filtrom so zbernym
a uskladnovacim priestorom odlu¢enych RL. Spodnym otvorom a odtokovou Sachtou
potom odteka vycCistena voda mimo odluCova¢ do odtokovej kanalizacie. Odtok je
isteny plavakovym nerezovym uzaverom, ktory zabezpecuje ochranu odtoku proti
uniku zachytenych ropnych latok. Horna Cast odtokovej Sachty sluzZi ako odberné
miesto vzoriek pre priebeznu kontrolu kvality vyCistenej odtokovej vody.

Zakladné technické parametre jednotlivych typov odluCovacov su uvedené v prilohe.

Koalescenc¢né filtre maju napli zo Specialnej peny /polyuretan na polyestére/ s
otvorenymi pérmi s nasledovnymi technickymi parametrami :

- $§pecificka hmotnost peny ........ 25 kg/m?®

- pevnost vtahu ......................... 120-135 kPa

- tepelna odolnost ...................... -40 az +100 °C

- stlacitelnost’ ... 40 % kompresia pri 5.0 kPa
- roztazZnost ..........viiiiiiiiieenenn 80 - 100 %

Spifia stuperi odlu¢ovania podia normy DIN 24 185 - trieda EU 1 - EU 4.
odlucovace typu KL su podla ucinnosti odlucovania zaradené :

- do triedy | betonova konstrukcia odlucovaca s koalescenciou a sorb&nym filtrom
zaruc€ujucou max. pripustny obsah RL na vystupe - od 0,1 do 5,0 mg/I.

Odlu¢ovaCe typu KL su v Standardnom prevedeni vybavené dvojstupriovou
koalescenciou. Oba koalescencné filtre su vybavené Specialnymi viozkami réznej
porovitosti z polyuretanovej peny. Su lahko regenerovatefné mechanickym
prepranim.

Zakladnym materialom pre stavbu nadrzi odluCovaCov KL je vodostavebny
zelezobetonovy prefabrikat, z ktorého je zhotovena nadrz, deliace steny v nadrzi,
technologické priestory, strop nadrze, nadstavba a vstupné Sachty.

Usadzovacia nadrz (kalojem)

Jej hlavnou funkciou je zachytavanie pevnych latok napr. kalu, piesku, oter z
pneumatik vozidiel, listie a podobne. Na principe vyuzitia rozdielnych objemovych
hmotnosti kvapalin prichadza uz v kalojeme k odlu€eniu ahkych mineralnych
kvapalin od pevnych ¢astic.

Objem kalovej nadrze je v zakladnom prevedeni ORL stanoveny prepo¢tom 100xNS.
Kalova nadrz je vybavena koagulaénou bariérou na zvySenie koagulacného
uCinku, Cize zhlukovania ropnych latok. Olejové kvapky splyvaju do vacSich a tak
rychlejSie vystupuju na povrch hladiny.

Koalescenéna nadrz
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Odlucéuje jemné volné ropné latky. Z kalojemu preteka voda do odluc¢ovacieho
priestoru, kde je umiestneny koalescencny filter. V péroch filtraCnej hmoty dochadza
k zhlukovaniu najjemnejSich olejovych Castic a k zachytavaniu jemnych kalovych
necistot. Olejové kvapky vyplavaju na hladinu, kde ¢asom vytvoria olejovu vrstvu.
Samocinny bezpecnostny plavakovy uzaver je umiestneny vo vnutri koalescenéného
filtra. Plavakovy uzaver je ovladany nahromadenou ropnou latkou a zabranuje
preniknutiu uz odliéenej ropnej latky do kanalizaéného systému.

Sorpény odluéovac

V pripade, ze sa vyzaduje vyssia ucinnost’ odlucovaca, sa do ORL instaluje
sorpény docistovaci odlu¢ova€, ktorého vystupné hodnoty su nizSie ako 0,5 —
0,1 mg/l NEL.

2.5 Charakteristika prevadzky

Pre zabezpecenie dihodobej funkénosti zariadenia je potrebné a aj predpisané v
urcitych ¢asovych intervaloch vykonat’ servisné prace odbornym personalom.

Odstranenie odlu¢enych ropnych latok a kalu podla potreby bude formou objednavky
adresovanej firme s licenciou na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi.

18.Navrhované kapacity SO 01
18.1. Stavebny objekt SO 01

18.1.1. Zastavana plocha objektu SO 01 ... 243,79 m?
18.1.2. Zastavana plocha objektu SO 02 ... 2400,00 m?
18.1.3. Zastavana plocha objektu SO 03 ... 2700,00 m?
18.1.4. Spevnena plocha — zamkova dlazba SO 04 ... 808,36 m?

- Parkovacie plochy — osobné automobily
- Parkovacie plochy — autobusy

18.1.5. Ugelova komunikacia a chodniky —
zamkova dlazba SO 05
- Ugelova komunikacia ... 353,90 m?
- Chodniky ... 968,24 m?
- Street basketball - existujlce ... 159,11 m?
18.1.6. Navrhované plazové ihrisko ... 375,00 m?
18.2. Celkova zastavana plocha vratane spevnenych ploch ... 5621,62 m?
18.3. Celkova plocha rieSeného uzemia €. p. 1167/3, 1167/4,
1167/27, 28, 29 ... 21333,64 m?

19.Poziadavky stavby na zasobovanie energiami a vodou
19.1. Objekt bude napojeny na nasledovné siete:

19.1.1. SO 01 Zazemie Sportového arealu
- SO 07 Elektricka pripojka - navrhovana
- SO 08 Vodovodna pripojka, studna - existujuca
- SO 09 Kanaliza€na pripojka, Zumpa - existujuca

19.2. Objekt nie je mozné napojit na verejny vodovod a kanalizaciu.
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20. Vypocet potreby vody:

- je vykonany na zaklade upravy ¢€.684/2006 vestnika MP SR z 14.11.2006 podla
jednotlivych spotrebitelov v objekte:

Y 0J0] 1 (0)Y/ o O 2508 X060 |.coiviiiiiiiiieii e, 1500 I/d
NaVSteVNICi......cccevvveiiiieeeeeeei, 300S X3 i 90 I/d
SPOLU: 1590 I/d
Max. denna potreba: Qn=1590 x 1,3 = 2067 I/d
Max. hodinova potreba: Qn= (1590 x 1,3 x 1,8) /8 = 465,08 I/h = 0,129 l/s
Roc¢na potreba vody: Qr¢ = 1,59 x 365 = 580,35 m?3/rok

Zavlazovaci systém futbalového ihriska bude napojeny na exitujucu vitanu studnu.
Max. hodinova potreba vody pre zavlazovaci systém:

Q = 10,0m®*hod. = 10 000/hod. = 2,78 I/s
Celkova max. hodinova potreba vody je 0,129 + 2,78 = 2,909 /s — 174,54 |/min

Existujuca vitana studna ma vydatnost 180 I/min ... na zaklade vypocitanej potreby
vody je existujuca studna vyhovujuca. VonkajSi priemer vrtu studne je @200 mm,
hibka vrtu je 20,0 m.

21.0dvadzanie odpadovych véd

21.1. Odpadové vody su odvadzané do existujucej Zumpy na pozemku
investora.
21.2. Zumpa je vodonepriepustna zo Zelezobetdnovej konstrukcie.

Produkcia splaskovej vody je zhodna s potrebou vody, t.j.
Quw = 1,59 m%d

Existujica Zumpa je 20m®... na zaklade vypoctu produkovanej splaskovej vody je
existujuca Zumpa vyhovujuca.

17.Dopravné napojenie, navrh parkovania

17.1. Dopravné napojenie na parcelu bude rieSené z existujucej pristupovej
komunikacie €. parcely 1203/4, kod vyuzitia 22.
Parkovanie pre objekt SO 01 bude rieSené spevnenou plochou SO 04,
kde budu vyhradené parkovacie miesta.

18.Vznik a likvidacia odpadov
18.1. Vznik odpadov

18.1.1. PoCas vystavby sa predpokladd vznik réznych odpadov.
Nakladanie s odpadmi musi byt v sulade s platnymi legislativnymi
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ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové
hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby,
ktory bude musiet splnit vSetky povinnosti ako producent odpadov
vzmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z. (Zakon o odpadoch a ozmene
a doplneni niektorych zakonov).

18.1.2. PoCas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov

kategorie: ostatny — O, a nebezpeény — N (v zmysle vyhlasky MZP SR &.
365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov — Katalég odpadov. Druhy
odpadov su uvedené v Prilohe €. 1 k vyhlaske 365/2015 Z.z. v tabulke aj
s predpokladanymi mnozstvami:

15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO MnozZstvo
ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV (t)
1501 01 obaly z papiera a lepenky @) 0,080
1501 02 obaly z plastov O 0,050
150103 obaly z dreva O 0,020
1501 04 obaly z kovu O 0,005
1501 05 kompozitné obaly @) 0,005
1501 06 zmieSané obaly O 0,005
1501 07 obaly zo skla @) 0,010
150109 obaly z textilu (@) 0,000
150110 obaly obsahujuce zvysky nebezpec&nych latok alebo N 0,000
kontaminované nebezpecnymi latkami
1501 11 kovové obaly obsahujuce nebezpecny tuhy porovity zakladny N 0,000
material (napriklad azbest) vratane prazdnych tlakovych nadob
15 02 ABSORBENTY, FILTRACNE MATERIALY, HANDRY NA Mnozstvo
CISTENIE A OCHRANNE ODEVY (t)
1502 02 nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy N 0,000
1502 03 absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné
odevy iné ako uvedené v 15 02 02 0,000
17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL
A KERAMIKA
17 01 01 Beton 0] 0,800
17 0102 Tehly O 2,000
17 01 03 Skridly a obkladovy material a keramika 0] 0,300
zmesi alebo samostatné ulomky betonu, tehal, skridiel,
17 01 06 obkladového materialu a keramiky obsahuijlice nebezpeéné N 0,000
latky
17 01 07 zmesi betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a o) 0,000
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Drevo 0] 1,500
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17 02 02 Sklo O 0,250
17 02 03 Plasty 0] 0,100
170204 | Ko, plasy 2 drev cbsahuice pezpetné sty Ao || o0
17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE
VYROBKY
17 03 01 bitimenové zmesi obsahujuce uholny decht N 0,015
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0] 0,000
17 03 03 uholny decht a dechtové vyrobky N 0,000
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN
17 04 01 med, bronz, mosadz (0] 0,000
17 04 02 hlinik O 0,001
17 04 03 olovo O 0,000
17 04 04 zinok 0] 0,000
17 04 05 zelezo a ocel O 0,500
17 04 06 cin O 0,000
17 04 07 zmieSané kovy 0] 0,050
17 04 09 kovovy odpad kontaminovany nebezpe&nymi latkami N 0,000
17 0410 kable obsahujuce olej, uholny decht a iné N 0,000
nebezpecéné latky
17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0] 0,000
ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z , MnoZstvo
17 05 KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A MATERIAL Z ®)
BAGROVISK
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujice nebezpecné latky N 0,000
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 0,300
17 05 05 vykopova zemina obsahujuca nebezpec¢né latky N 0,000
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0] 0,200
17 05 07 Strk zo Zelezni€ného zvrsku obsahujuci nebezpelné latky N 0,000
17 05 08 8trk zo Zelezni€ného zvrSku iny ako uvedeny v 17 05 07 0] 0,000
17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY
OBSAHUJUCE AZBEST
17 06 01 izolacné materialy obsahujice azbest N 0,000
17 06 03 iné izolagné materialy pozostavajice z nebezpecnych latok N 0,000
alebo obsahujuce nebezpecné latky
17 06 04 izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0,000
17 06 05 stavebné materialy obsahujiuce azbest N 0,000
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
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17 08 01 stavebné materialy na baze sadry kontaminované N 0.000
nebezpecénymi latkami ’
17 08 02 stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0] 0,050
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
17 09 01 odpady zo stavieb a demolacii obsahujuce ortut N 0,000
17 09 02 materialy obsahujiuce PCB, podlahové krytiny na baze Zivic N 0,000
obsahujuce PCB, izola&né zasklenie obsahujuce PCB,
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmiesanych N 0,000
odpadov obsahujuce nebezpecné latky
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 | o 0,020
0901,17 0902 a 17 09 03
18.2. Likvidacia odpadov
18.2.1. Pri likvidacii odpadov je pbovodca odpadov — v pripade Ze je
stavebnikom fyzicka osoba - generalny dodavatel stavby v pripade Ze je
stavebnikom pravnickd osoba je stavebnik povinny pri nakladani
a likvidacii odpadov plnit povinnosti vyplyvajuce zo Zakona o odpadoch €.
223/2001 Z.z. vratane vSetkych jeho priloh a vykonavacich predpisov.
18.3. Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi
18.3.1. Zivotné prostredie pri nakladani s odpadmi poéas realizacie

stavby nebude ohrozené. Druhy jednotlivych odpadov sa musia skladovat
na oddelenych skladkach. Musi byt zamedzeny pristup nepovolanym
osobam na tieto skladky, aby nedoslo k znehodnoteniu a pripadnému
uniku do okolitého priestoru. Jednotlivé odpady, ktoré mozno vyuzit, budu
pouzité na zaklade konzultacie s projektantom. Pdvodca moze
zabezpecit' vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej
organizacie, ktora zabezpecCi prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov
odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi organmi
Statnej spravy.

19.Existujuce siete

19.1. Stavba bude napojena na jestvujuce inzinierske siete:
19.11. Vodovodna pripojka — studna,
19.1.2. Kanaliza¢na pripojka — zumpa.

20.Udaje o prevadzke alebo vyrobe

Objekt budu sluzit len na Sportové a rekreacné ucely.

21.Poziarna ochrana
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21.1. Projektova dokumentacia je spracovana v zmysle zakona €.314/2001
Z.z. Zakon o ochrane pred poziarmi, vyhlasky ¢.94/2004 Z.z. o poZiarnej
ochrane v zneni neskorSich predpisov a podla normy STN 92 0201 -1 -4
Poziarna bezpecCnost stavieb. BlizSie Specifikacie rieSi osobitny projekt
poziarnej ochrany (PBS).

22.Chranené uzemia a ochranné pasma dotknuté vystavbou

22.1. RieSené uzemie sa nenachadza a nezasahuje do environmentalnych
ochrannych pasiem — chranenych uzemi, prirodnych rezervacii.

22.2. Objekt nezasahuje do historickych ochrannych pasiem, ochrannych
pasiem prirodnych a technickych prvkov.

23.0Ochrana stavby pred skodlivymi vplyvmi a u€inkami
23.1. Ochrana pred radénovym rizikom
23.1.1. Pozemok je hodnoteny ako uzemie so strednym radonovym
rizikom. DostatoCnu ochranu objektu vytvara bezna hydroizolacia
navrhnuta podfa hydrogeologickych pomerov. Tato hydroizolacia su¢asne
chrani stavbu pred negativnymi vplyvmi zrazkovej a spodnej vody.
23.2. V rieSenej oblasti sa nepredpokladaju dalSie relativne hrozby a rizika
24.Geologické, hydrogeologické a inzinierskogeologické pomery
24.1. Na rieSenom uzemi nie je zvySeneé riziko pésobenia radénovych plynov,
24.2. Hydrogeologicky posudok na dané uzemie bude spracovany v dalsom
stupni projektovej dokumentacie.

25.Civilna ochrana

251. Objekt neplni ucel zariadenia civilnej ochrany, ide o objekt s vyuzitim
na Sport a rekreaciu, jeho mieroveé vyuZitie je bezpredmetné.

26.Upravy nezastavanych ploch rieSeného tizemia

26.1. Nezastavané plochy budu vyrovnané a kultivované, urlené pre
zatravnenie a vysadbu drobnej zelene.

27.Rozsah a usporiadanie staveniska
27.1. Na vystavbu bude vyuzZivana len parcela stavebnika, s pristupom
z obecnej komunikacie. Rozmer a dispozicia rieSeného Uzemia umoziiuje
uskladnenie a manipulaciu s vykopkom.

28.Doplnujuce informacie a poznamky

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy
uvedené v technickej sprave, ktoré sa na dané prace vztahuju. V pripade
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problémov a nejasnosti v projektovej dokumentacii je potrebné kontaktovat autora
projektu. Tento navrh je podfa zakonu o autorskych pravach vyhradnym
duSevnym vlastnictvom autorov a smie byt pouzity iba so suhlasom autora.

V Ziline 09/2021 Viypracoval: Ing. Vladimir Bucha
Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir

Gaspierik
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TECHNICKA SPRAVA

STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA ZAZEMIA SPORTOVEHO AREALU

k. U. Brodno

Dokument spracovany na zaklade Ziadosti o vydanie stavebného povolenia v sulade s § 58
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorSich predpisov, spracovany podla zavédznych poZiadaviek vyhlasky ¢. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

1.

Predmet stavebného povolenia

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Nazov stavby: Stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zazemia Sportového arealu

Miesto stavby: Brodno

Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29

Kraj: Zilinsky

Okres: Zilina

Obec: Zilina

Katastralne uzemie: Brodno

Stupefi dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Charakteristika stavby: ZAZEMIE SPORTOVEHO AREALU

1.9.1. Klasifikacia: 2412

1.9.2. Kategoria stavby: Ostatné Sportové a rekreacné stavby

1. Urbanistické a architektonické riesSenie stavby

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1. Architektonické rieSenie

Existujuci objekt — zazemie Sportového arealu je jednopodlazny, murovany
objekt zastreSeny plochou strechou s maximalnymi pédorysnymi rozmermi 20,3 x
10,3 m. Objekt je umiestneny na pozemku, ktory je mimo zastaveného Uzemia
obce Zilina, k. U. Brodno. Dotknutad parcela sa nachadza v blizkosti miestnej
komunikacie. Objekt nie je podpivniceny a ma v su€asnosti 1. nadzemné podlazie
s celkovou podlahovou plochou 167,12 m? V objekte sa nachadzaju miestnosti
s hygienickym zazemim, kuchynka, kancelaria, spoloCenska miestnost, sklady a
kotolfia. Hlavny prijazd na pozemok je na juhozapadnej strane. Hlavny vstup do
objektu je na juhovychodnej strane.

Navrhovana nadstavba objektu bude pozostavat z podkrovia, ktoré je
pristupné zinteriéru ato navrhovanej pristavby. Pristavba na 1.NP pozostava
s miestnosti pre schodisko do podkrovia a skladu. Pristup do objektu je navrhovany
cez pristavbu na juhozapadnej strane. V podkrovi sa nachadza otvorena miestnost
uréena pre gym s dvoma samostatnymi WC so spolo&nou predsienkou. Dalej sa
v podkrovi nachadza technicka miestnost, terasa na juhozapadnej strane a terasa
s tribunou na vychodnej strane. Nadstavba bude zastreSena sedlovou strechou. Na
1.NP su vytvorené nové miestnosti a to samostatné dve WC urlené pre Satne
Sportovcov.

Stavebnymi Uupravami objektu sa zniZi spotreba energii pri prevadzke budovy.
Pred realizaciou je nutné vypracovat stavebno-technicky prieskum za ucelom
zistenia unosnosti zakladovych, stenovych a stropnych konstrukcii na predkladany
projektovany ucel. V pripade nevyhovujuceho stavu je potrebné nevyhovujuce
konstrukcie zosilnit. Celkova podlahova plocha navrhovaného stavu na 1.
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nadzemnom podlazi je 190,48 m? na podlazi podkrovia je 198,60 m? Vsetky
obytné miestnosti su dostatocne presvetlené okennymi otvormi.
2. Stavebnotechnické rieSenie stavby

2.1. VSeobecna koncepcia nosného systému

21.1. Zo statického hladiska ide o murovanu konStrukciu s obvodovym nosnym
murivom zaloZzeny na existujucich beténovych zakladovych pasoch. Strecha je
rieSena z tradiéného tesarskeho krovu v sedlovom tvare so sklonom 30° a 6°. Cely
objekt je koncipovany tak aby bola zabezpeclena jeho dostatocna tuhost
a priestorova stabilita a tym aj predpisana spolahlivost konstrukcii po¢as zivotnosti
stavby (50rokov).

2.2. Buracie prace
Na objekte SO 01 — Zazemie Sportového arealu

PRED SAMOTNYM ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE OBJEKT

ODPOJIT OD VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETi !

POSTUP STAVEBNYCH PRAC:

Pred stavebnymi pracami treba vykonat najskér ru¢né demontaze a odstranenie

vSetkych exteriérovych a potrebnych vnutornych prvkov, ktoré by prekazali pri

stavebnych pracach:

1. Demontaz klampiarskych prvkov a rims (oplechovania, rimsy, zlaby a zvislé
dazdové zvody)

2. Demontaz vonkajsieho prestreSenia vstupu

Hlavné stavebné prace:

3. Odstranenie oplechovania atiky

4,

5.

6.

Odstranenie presahu strechy
Odstranenie pdvodnej naslapnej vrstvy podlahy do urovne -50 mm
Vyburanie muriva nadrpazia dvernych otvorov o 50 mm

2.3. Konstrukcia zakladov

2.31. Objekt je zalozeny na povodnych zakladovych pasoch. Pévodné zakladové
konstrukcie nebudu stavebnymi pracami dotknuté. Pred ani pofas vypracovania
projektovej dokumentacie nebol vypracovany geologicky prieskum.

2.4. Konstrukcia zakladov pristavby

241. Pristavba je zalozena na zakladovych pasoch pod uroviiou 1.NP. Zakladovy
pas sa sklada z dvoch urovni, jedna je zhotovena z liateho beténu do vykopanej
ryhy s minimalnym rozmerom pasov 600 x 600 mm. Druha je zo zakladovych
pasov do strateného debnenia hrubky 300 mm na vySku 2 rady DT tvarnic.
Zakladové pasy pristavby su kotvené do existujucich zakladovych pasov RD
pomocou chemickych kotiev. Tieto zakladové pasy pri obvodovej stene
existujuceho objektu su v urovni -0,800 do -0,200 m pod obvodovymi nosnymi
stenami pristavby su v urovni -1,300 do -0,700 a DT tvarnice -0,700 do -0,200 m.
Minimalna trieda betdnu pre zhotovenie zakladov je =C20/25.

24.2. Na zhotovenych zakladovych pasoch bude zhotovena zakladova doska hruba
150 mm. Z&kladovu dosku vystuzit' kari sietou. Pri uloZeni karisiete je potrebné
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dodrzat minimalne pozadované krytie vystuze (odp. min 30 mm). V mieste
buducich prieCok sa odporuca zdvojena karisiet.

2.5. Zvislé konsStrukcie

2.51. Nosné casti
25.1.1. Povodné zvislé nosné konstrukcie 1.NP obvodového a deliaceho
muriva ostavaju pévodné, (vid. PD existujuci stav).
2.5.1.2. Zvislé obvodové a vnutorné nosné konstrukcie pristavba a nadstavby
su navrhnuté z pérobeténového muriva hr. 300 mm. VySkovy modul je
stanoveny na 250 mm.

2.5.2. Deliace konstrukcie
25.21. Deliace konstrukcie budu zhotovené z pérobetonovych tvaroviek
hrabky 150 mm.

2.6. Vodorovné nosné konstrukcie

2.6.1. Stropna doska (existujica streSna doska 1.NP)
2.6.2.
2.6.2.1. Vodorovna stropna doska je existujica ako Zelezobeténova

monoliticka hr. 150 mm. Pri zaati realizacie je nutné vypracovat stavebno-
technicky prieskum za ucelom zistenia unosnosti konstrukcie na predkladany
projektovany ucel. V pripade nevyhovujuceho stavu je potrebné nevyhovujuce
konstrukcie zosilnit.

2.6.3. Stropna doska 1.NP — pristavba
2.6.3.1. Vodorovna stropna doska medzi podlaziami v Casti pristavby je
navrhnuta ako zelezobetdnova monoliticka hr. 150 mm. Presnu Specifikaciu
vystuZenia riesi Cast statika.

2.6.4. Stuzujuci veniec
2.6.41. Navrhované murivo pristavby a nadstavby je ukonéené stuzujucim
vencom na vysSku 250 mm. Presnu Specifikaciu vystuzenia rieSi Cast statika.

2.6.5. Schodiska
2.6.5.1. Schodisko v interiéri v pristavbe, medzi podlaziami je navrhnuté ako
dvojramenné, monolitické Zelezobeténové, alternativne montované ocelové.
Rozmer schodiska je 16x165x280 mm. Sirka schodiskového ramena je 1,2 m.

2.6.6. Riesenie nadokennych prekladov
2.6.6.1. Nadokenné preklady budu rieSené ako systémové poérobetonové -
presny typ podla vyberu dodavatela. Pri vacSich otvoroch su preklady
navrhnuté ako monolitické zo ZB — presnu $pecifikaciu vystuzenia riesi ¢ast
statika.

2.7. Podlahy a podhlady

2.71. Podlahy
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2.7.1.1. Vo vSetkych miestnostiach vratane WC, zadveria, kipelne a technickej
miestnosti bude ako nasfapna vrstva ulozena laminatova/drevena podlaha na
pruznej podloZke. V ostatnych miestnostiach bude pouZita ako naslapna vrstva
keramicka dlazba. V podkrovi bude vS$ade pouzita ako nasfapna vrstva
keramicka dlazba.

2.71.2. Pri realizacii podlah je nutné si uvedomit Ze bude realizované
podlahové vykurovanie, materidly pouzité ako naslapna vrstva musia byt na
tento systém vykurovania certifikované.

2.7.2. Podhlady
2.7.21. Podhlad na 1.NP ostavaju pévodné bez zmien.
2.7.2.2. Podhlad v podkrovi bude zhotoveny z protipoziarneho sadrokarténu a
typizovanych profilov CD a UD - konStrukcia zavesena na nosnom rastri
kotvenom na rektifikovatefnych zavesoch upevnenych na konstrukcii krovu.

2.8. Konstrukcia strechy

2.8.1. Nosna konstrukcia strechy

2.8.1.1. Nosna konStrukciu strechy objektu tvori sedlovy tradiény krov so
sklonom 30° a 6° nad vikierom. KonStrukcia krovu pozostava zo sustavy
pomurnic, krokiev, kliestin, vaznic, stipikov. Stredové vaznice budu podopierat
ocelové ramy 2xUPE 180 a mieste vikiera 2xUPE 220, (blizSie Specifikacie v
Casti Statika). Presah strechy vikiera je max. 0,6 m od fasady objektu. Osové
vzdialenosti krokiev, vSetky rozmery a dimenzie drevenych prvkov (vid. vykres
AO05 Konstrukcia krovu a rez A-A”).

2.8.1.2. Stre$na krytina je jednoplastova zhotovena nad konstrukciou krovu s
lahkou krytinou z pozinkovaného falcovaného plechu hrabky 0,6 mm.

2.9. Zariadenia na odvod dazd'ovej vody

2.9.1. StresSny odkvapovy systém
2.9.1.1. Na odvodnenie strechy bude sluzit streSny odkvapovy systém — Zlab a
zvislé zvody. Zvislé zvody budu vyustené na terén na pozemku investora, kde
budu prirodzenym spésobom vsakovat’ do pédy.

2.10. Tepelné izolacie

2.10.1. Tepelna izolacia zakladov
2.10.1.1. Zaklad bude po obvode zaizolovany XPS alt. perimeter hr.100 mm od
urovne vrchnej hrany zakladového pasu po uroven zakladovej dosky 1.NP.
Tepelnu izolaciu pod uroviiou terénu chranit pred zeminou nopovou féliou
a geotextiliou.

210.2. Tepelna izolacia obvodového muriva
2.10.2.1. Obvodovy plast budovy bude zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom ETICS s tepelnym izolantom z EPS hr. 150 mm. Zo severozapadnej
a juhozapadnej strany bude objekt zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom s tepelnym izolantom z mineralnej viny hr. 150 mm.
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2.10.3. Tepelna izolacia podlaha

2.10.3.1. Existujuca podlaha na 1.NP bude vyburana po uroveri cementového
poteru resp. do urovne -50 mm. Nasledne sa uloZi nova skladba podlahy
snovou tepelnou izolaciou hr. 50 mm, podlahovym vykurovanim
a cementovym poterom, celkova hrubka novej podlahy bude 100 mm.

2.10.3.2. Podlaha na podkrovi bude zateplena podlahovym EPS 100 S hr. 30
mm.

2.10.3.3. Podlaha na terase bude zateplena tepelnou izolaciou PUREN hr. 200
mm. (skladba konstrukcii P3).

2.10.4. Tepelnaizolacia strechy
2.104.1. Na odizolovanie strechy sa pouzije tepelna izolacia z mineralnej viny, v
celkovej hrabke min. 340 mm. Izolacia bude uloZzena medzi krokvami hr. 180
mm a pod krokvami hr. 160 mm.

2.11. Hydroizolacie

2.11.1. Hydroizolacia spodnej stavby
2.11.11. Na odizolovanie spodnej stavby (po obvode zakladovych konstrukcii)
sa pouzije asfaltovy izolaény pas G200 S40. Pod hydroizolaciu musi byt
zhotoveny asfaltovy penetraény nater. Tuto hydroizolaciu je potrebné vyviest
min. 300 mm nad urover zakl. dosky po murive.

2.12. Vyplne otvorov okna a dvere

2121. Vyplne otvorov v obvodovom plasti su tvorené systémom plastovych 5-
komorovych profilov okien a izolaénych hlinikovych ramov s prerusenim tepelného
mosta pri exteriérovych dverach a velkoformatovych zaskleniach. Systém zasklenia
- Standardné vyhotovenie s izolatnym 3 sklom 4-12-4-12-4 Ug=0,5 W/(m2.K), s
teplym ramikom. Sucinitel prechodu tepla okna Uw< 1,0 W/(m2.K).

212.2. Montdz okien a dveri v obvodovej stene by mala prebiehat podla
Celoslovenskej smernice pre montaz okien. Kontrola realizacnej firmy
zabezpecCena stavebnym dozorom. Vyplne dvernych otvorov vo vnutri objektu su
realizované drevenymi oblozkovymi (alt. ocelovymi) zarubhami a drevenymi
dvernymi kridlami. Dodavatela a presny typ okien, minimalne v8ak predpisany, si
zvoli investor na zaklade ponuky dodavatelov.

2.13. Zamocnicke a klampiarske konstrukcie

2.13.1. Klampiarske konstrukcie

2.13.1.1. Parapetné dosky okien budu zhotovené z pozinkovaného plechu farba
podla vyberu investora, pri montazi pouzit boéné krytky PVC.
2.13.1.2. Pri montazi parapetov dbat na to aby bol zabezpeceny sklon parapetu

min.1,5 %, a ukoncCenie parapetu pod oknom bolo spravne vsadené do
odkvapovej drazky okna. Parapety sa odporu€a upevnit na PU — penu —
nizkoexpanznu, celoploSne. Parapety osadit pred zhotovenim finalnej Upravy
fasady - fasadnou omietkou. Skaru ktora vznikne na kontakte krytky s ostenim
zatmelit’ priehfadnym polyuretanovym tmelom.

2.14. Spevnené plochy a terasy
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2.141. Spevnené plochy — chodniky
2.14.1.1. Spevnené plochy budu zhotovené napr. z prefabrikovanej zamkovej
dlazby hr. 60 mm na Strkové suvrstvie hranu chodnikov zabezpedit
s podbeténovanim parkovym obrubnikom. alt. beténové odkvapové chodniky
na Strkovy podklad.

POZNAMKA:

Stavebnik pri spracovavani realizacného projektu zvazi vSetky konStrukéné prvky skladby
nadstavby a v pripade, Ze si to certifikdcia budovy, statika alebo energeticka
hospodarnost bude vyZzadovat je opravneny zmenit skladbu nadstavby napr. na
montovany dreveny panel. Pre zabezpelenie najvhodnejSich a najekonomickejSich
vlastnosti budovy bude
v ase realizaéného projektu vhodné prehodnotit’ vsetky materialy, tak aby spinali vietky
poZadované kritéria napr. certifikacie LEED, energetickej triedy budovy AO a v pripade
potreby odlah¢enia pbévodnej stavby z dbvodu statiky. Stavebnik v pripade zmeny
konStrukénej skladby je povinny tuto zmenu riesit formou zmeny stavby pred dokoncenim.

3. Zariadenia a odvod spalin

3.1. Kominové teleso
3.1.1.1. V objekte je existujluci murovany komin, ktory je umiestneny zo strany
exterieru. Do komina je napojena existujuca piecka ktora je na 1.NP
v miestnosti 1.07.
3.1.1.2. Existujuci komin bude z dévodu nadstavby dvoch podlazi, predizeny
02,0m.
4. Upravy nezastavanych pléch rieSeného tGzemia

4.1. Nezastavané plochy budu vyrovnané a kultivované, urCené pre zatravnenie
a vysadbu zelene.

5. Poziarno-bezpecnostné rieSenie

5.1. Podrobny projekt poziarnej ochrany je su€astou a samostatnou Castou projektovej
dokumentacie.

5.2. Prostredie v celom objekte je potrebné realizovat v sulade s STN, ochranu
elektroinstalacii  rieSit nulovanim a ochrannym prepojovanim. VSetky drevené
a oceloveé prvky je potrebné opatrit’ protipoziarnym naterom.

6. Zasobovanie energiami

6.1. Vykurovanie

Na vykurovanie objektu je navrhnuté nizkoteplotné tepelné Cerpadlo systém vzduch-
voda napr. DAIKIN, ktorého vnutorna jednotka bude umiestnena v podkrovi v miestnosti
€.2.02. VonkajSia jednotka tepelného Cerpadla s vykonom 16kW bude uchytena na konzole
na fasade objektu. Ako zalohovy zdroj tepelného Cerpadla, v pripade nizkej ucinnosti je
navrhnuty elektricky kotol.

Doplinkovym zdrojom tepla na 1.NP bude existujuca teplovzdusna krbova piecka
v spoloCenskej miestnosti.
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Navrhnuty je teplovodny systém do podlahového vykurovania o teplothom spade
45/35°C s nutenym obehom vykurovacieho média.

Zabezpecenie vykurovacej sustavy bude zaistovat' tlakova expanzna nadoba typu
a poistny ventil pruzinovy DN 15 mm, ktory je sugastou dodavky TC.

Pre ochranu vykurovacieho systému a termoregulacnych ventilov pred znecistenim je
do systému nainstalovany ochranny filter (hustota sita 400 mikrénov).

Na upravu vody vo vykurovacom systéme je v kotlovom okruhu navrhnuty pristroj na
elektronicku upravu vody typu EZV. Pristroj pracuje na magnetickom principe s vyuzitim
mikropocitaCovej techniky. Spinanie Upravy vody je odvodené od pomocného kontaktu
stykac€a spinajuceho obehové €erpadlo.

Vykurovanie sa bude zabezpe&ovat jednou vykurovacou vetvou. Ohrev TUV bude
zabezpeleny pomocou zasobnika o objeme 5001 + akumulaéna nadrz tepelného Cerpadla
0 objeme 200lI.

Regulacia méze byt zabezpefena pomocou priestorovych termostatov a servopohonov
v rozdelovacoch pre podlahové vykurovanie.

Na obeh vykurovacieho média bude sluZit integrované obehové teplovodné Cerpadlo
v tepelnom Cerpadle.

Poznamka: BliZ$ie Specifikacie k rieSeniu vykurovania rieSi samostatny projekt vykurovanie.

6.2. Vodovod
6.2.1. Domovy rozvod vody, priprava TUV

Pripojka je privedena do objektu 1.NP do miestnosti €.1.03 kde je umiestneny hlavny
uzatvaraci ventil s odvodnenim.

Na existujuci rozvod studenej vody sa napoji novonavrhovany rozvod vody , ktory
bude privadzana voda do podkrovia. Novonavrhovany rozvod vody je rozvedeny pod
stropom, v stene, v podlahe a stupackami k jednotlivym zariadovacim predmetom
a vytokovym ventilom.

Na rozvod studenej vody sa pouzije potrubie Uponor MLC (alt. plastové), ktoré sa po
celej dizke obali tepelnou izolaciou TUBOLIT hr.13 mm.

Tepla uzitkova voda pre objekt sa bude pripravovat v novom zasobnikovom ohrievadi
o objeme 500 litrov, ktory je dodavkou profesie vykurovanie. K tepelnému €erpadlu bude
aj akumulaéna nadrz o objeme 200I. Pracovna teplota teplej uzitkovej vody 10-55°C.

Na privodnom potrubi k zasobnikom sa zabuduje suprava poistného a spatného
ventila, uzatvaraci ventil a expanzna nadoba REFIX DD18 o objeme 18 litrov. Max.
pripustna prevadzkova teplota expanznej nadoby je 70°C. Od zasobnika TUV je rozvod
teplej vody a cirkulacie rozvedeny v podlahe, v stene a pod stropom a stupackami
k jednotlivym zariadovacim predmetom a vytokovym ventilom.

Na rozvod teplej vody a cirkulacie sa pouzije potrubie Uponor MLC (alt. plastové),
ktoré sa po celej dizke obali tepelnou izolaciou hribky podia vyhlasky 14/2016 Z.z.
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Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky zo 7. decembra 2015, ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na tepelnu izolaciu rozvodov tepla a teplej vody.

6.2.2. Vodovodna pripojka

Objekt je napojeny na existujucu vitanu studiu.
Vypocet potreby vody:

- je vykonany na zaklade upravy ¢€.684/2006 vestnika MP SR z 14.11.2006 podla
jednotlivych spotrebitelov v objekte:
SPOrOVCI...cevvieiiiiiiiiieiee e, 25 08 X 60 loeeveeeiiiiiiiiiiiieeeee 1500
I/d
NAVStEeVNICI......coeeiiiis 3008 X3 loeeeiiiiiiii, a0
I/d
SPOLU: 1590 I/d
Max. denna potreba:  Qm = 1590 x 1,3 = 2067 I/d
Max. hodinova potreba: Q, = (1590 x 1,3 x 1,8) / 8 = 465,08 I/h = 0,129 I/s
Roéna potreba vody: Q. = 1,59 x 365 = 580,35 m®rok

Zavlazovaci systém futbalového ihriska bude napojeny na exitujucu vitanu studru.
Max. hodinova potreba vody pre zavlazovaci systém:

Q = 10,0m%hod. = 10000I/hod. = 2,78 I/s

Celkova max. hodinova potreba vody je 0,129 + 2,78 = 2,909 I/s -- 174,54 I/min

Existujuca vitana studfia ma vydatnost 180l/min ... na zaklade vypocitanej potreby vody je
existujuca studiia vyhovujica. Vonkajsi priemer vrtu studne je @200 mm, hibka vrtu je 20,0
m.

7. Kanalizacia

7.1. Splaskova kanalizacia

Splaskova kanalizacia v nadstavbe objektu je rieSena ako jednoducha vetvena siet
a odvetrana je predizenym odpadom az nad strechu, kde sa osadi vetracia hlavica. V 1.NP
bude tato vetvena siet zaustena do existujucej kanalizacnej stupacky.

Na zvislom odpadnom potrubi sa zainStaluju Cistiace kusy, ktoré budu sluzit pre
pripadné predistenie celej splaSkovej kanalizacie. V 1.NP bude tato vetvena siet’ zaustena do
existujucej kanalizaCnej stupacky. Splaskova voda z objektu je zaustena do existujucej
zumpy.

Poznamka:

BlizSie Specifikacie k rieSeniu pripojenia spotrebicov na vodovod a kanalizaciu a samotny
rozvod vody a kanalizacie objektu rieSi samostatny projekt ZTI.

7.2. Kanalizaéna pripojka

7.2.1. Odkanalizovanie objektu je rieSené pomocou existujucej zumpy.
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Produkcia splaskovej vody je zhodna s potrebou vody, t.|.
Quww = 1,59 m¥d

Existujuca Zumpa je 20m>... na zaklade vypoétu produkovanej splaskovej vody je
existujuca zumpa vyhovujuca.

7.3. Dazd'ova kanalizacia
7.3.1. Odvadzanie dazd’'ovych vod z objektu SO 01

Na odvodnenie strechy bude sluzit’ streSny odkvapovy systém — Zlab a zvislé zvody.
Zvislé zvody budu vyustené na terén na pozemku investora, kde budu prirodzenym
spdsobom vsakovat’ do pddy.

Max. odtokové mnozstvo dazdovej vody zo strechy

Qs =283,75x0,0160 x 1,0 =4,54 I/s

7.3.2. Odvadzanie dazd'ovych vod z objektu SO 04

Odvodnenie spevnenych pléch je navrhované do vsakovacej Sachty cez ORL.
Vypocdet zrazkovej vody zo spevnenych ploch:
MnoZstvo daZzdovej odpadovej vody pri navalovom dazdi

Parkoviska a odstavné plochy: 808,36 m?
Qu=F.i. ¥

F — odvodriovana plocha [ha]

i — intenzita 15 min. navalového prip = 1
¥ - koeficient odtoku

Qs =0,080836 . 180,0. 0,9
Q4 =13,095I/s

Priemerny ro€ny uhrn zrazok

Q- =F.9R R -rocny uhrn zrazok [m]
Q; = 808,36 . 0,73

Q: = 590,103 m®/rok

Na zaklade vypoctov je nutné odviest zo spevnenej plochy navrhovaného
parkoviska s pddorysnou plochou 808,36 m? mnozstvo zrazkovej vody
s vypoctovym prietokom zrazkovej vody 13,095 I/s.

Na odvodnenie budu sluzit uliéné Zzlaby ktoré budu napojené do odluCovaca
ropnych latok. Odlu¢ovac ropnych latok je navrhnuty s vystupnou hodnotou do 0,5
mg/l NEL, a s max. prietokom 15 I/s.

8. Zasobovanie elektrickou energiou

8.1. Objekt bude napojeny podzemnou elektrickou NN pripojkou (SO 07) na verejnd NN
siet’.
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8.2. Navrhované technické rieSenie pripojky NN a meranie predpoklada pripojenie
odberatela z distribu¢nej siete SSD, a. s. nizkeho napatia kablom AYKY-J 4x25mm?
do poist. skrinky SPP2 3xPNOO In= 63A. Z SPP bude vedeny zemny kabel AYKY 4 x
25mm? do RE. Elektromerovy rozvadza¢ RE bude osadeny na hranici pozemku
investora. V RE+HDO bude prevadzane meranie spotreby elektrickej energie
investora. Z RE + HDO bude dalej vyvedeny kabel CYKY 5Cx16 mm?, ktory bude
napajat objekt a kabel CYKY 3Cx2,5 mm?, ktory bude sluzit na ovladanie signalu
HDO. Ukonc¢enie kablov bude v podruznom rozvadzaci PR, z ktorého bude napojena
intalacia objektu. RE je potrebné uzemnit zemnou pasovinou FeZn (30x4) o dizke
25m tak, aby zemny prechodovy odpor uzemnenia Rz bol max. do 15 Q. Hlavny isti¢
v RE je In=40A/400V/ charakteristika B.

8.3. Elektricka instalacia je navrhnuta kablami CYKY instalovanymi nad podhladmi a pod
omietkou. Spinace osvetlenia inStalovat v nasobnych krabickach (pristrojovych) a v
spolo¢nych ramikoch. Presné typy spinaCov osvetlenia budu spresnené hlavnym
architektom pripadne investorom.

8.4. Silové vyvody pre napojenie kuchynskych spotrebigov. DalSie silové zasuvky
samostatne istené okruhy, budu vyvedené v mieste instalovanej linky. Vyvody budu
ukoncené podla poziadaviek investora v predpisanej vySke s ukonéenym v zasuvke ,
pripadne volnym vyvodom. Predmetna pripojka NN cez pripojovaciu skrinku s
elektromerom, v podzemnom vedeni bude vedena tak, ako je naznacené v Situacii —
A 01. Kabel bude vedeny v ocelfovej chranitke a oznaceny. Na hranici pozemku
investora bude zhotoveny elektromer na verejne pristupnom mieste. BlizSie vid' Cast
PD Elektricka pripojka.

8.5. Normy a predpisy Instititu bezpecnosti prace (IBP) su zavazné pre vystavbu
predmetného objektu. Preto je pri vSetkych stavebnych pracach potrebné tieto normy
IBP dodrziavat. Predide sa tym zraneniu zamestnancov stavby. Pracovnici stavby
musia aj absolvovat Skolenie IBP, taktiez o tom musi byt vyhotoveny zapis do
stavebného dennika.

Poznamka:

BliZzsie 3pecifikacie k rieSeniu elektroinstalacii a elektrickej pripojky rieSi samostatna priloha
Projekt elektroinStalacii a Projekt elektrickej pripojky.

9. Vetranie
9.1. Vetranie v celom objekte bude zabezpeéené prirodzenym vetranim cez okenné
a dverné otvory a pomocou lokalnych rekuperacnych jednotiek na 30% objemu
vzduchu v zdne.

11. Doprava a parkovanie

11.1. Na Parkoviska pre obyvatelov (nadstavby) rieSeného Uzemia su situované na
pozemku investora.
11.2. Navrhované su miesta s kolmym parkovanim s rozmerom 2,5x5,0 m v poéte

14 stati, 2,4x4,4 m v pocte 10 stati a 2 parkovacie miesta s rozmerom 3,5x5,0 pre
osoby so znizenou schopnostou pohybu a orientacie. Celkovy pocéet navrhovanych
miest je 26 stojisk. Pre autobusy sa uvazuju dve statia o rozmere 3,55x13,5m.
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12. Chranené uzemia a ochranné pasma dotknuté vystavbou

12.1. RieSené Uzemie sa nenachadza anezasahuje do environmentalnych
ochrannych pasiem — chranenych Uzemi, prirodnych rezervacii.

12.2. Objekt nezasahuje do historickych ochrannych pasiem, ochrannych pasiem
prirodnych a technickych prvkov.

13. Ochrana stavby pred skodlivymi vplyvmi a t¢inkami

13.1. Ochrana pred radénovym rizikom
13.1.1.Pozemok je hodnoteny ako uUzemie so strednym radonovym rizikom.
Dostatoénu ochranu objektu vytvara bezna hydroizolacia navrhnutd podfa
hydrogeologickych pomerov. Tato hydroizolacia sucasne chrani stavbu pred
negativnymi vplyvmi zrazkovej a spodnej vody.
13.2. V rieSenej oblasti sa nepredpokladaju dalSie relativne hrozby a rizika.

14. Geologické, hydrogeologické a inzinierskogeologické pomery

14.1. Na rieSenom uzemi nie je zvySené riziko pdsobenia radonovych plynov,
14.2. Na rieSenom Uzemi nebol vykonany geologicky ani hydrogeologicky prieskum.

15. Civilna ochrana

15.1. Objekt neplini ucel zariadenia civilnej ochrany, ide o objekt s vyuzitim na Sport
a rekreaciu, jeho mierové vyuZitie je bezpredmetné.

16. Upravy nezastavanych pléch rieseného tizemia

16.1. Nezastavané plochy budu vyrovnané, urCené pre zatravnenie a vysadbu
drobnej zelene.

17. Rozsah a usporiadanie staveniska

17.1. Na vystavbu bude vyuzivana len parcela stavebnika, s pristupom z obecnej
komunikacie. Rozmer a dispozicia rieSeného Uzemia umoziuje uskladnenie
a manipulaciu s vykopom. Predpokladd sa doCasné umiestnenie malého
skladovacieho kontajnera pre ulozenie naradia nevyhnutného k vystavbe.

18. BOZP

Normy a predpisy Indtitutu bezpelnosti prace (IBP) su zavazné pre vystavbu
predmetného objektu. Preto je pri vSetkych stavebnych pracach potrebné tieto normy IBP
dodrziavat. Predide sa tym zraneniu zamestnancov stavby. Pracovnici stavby musia aj
absolvovat sSkolenie IBP, taktiez o tom musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika.

19. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace

Starostlivost o bezpeCnost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach poc€as vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.
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Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecénosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolend, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpec¢nosti, ochrane
a hygiene pri praci. O pravidelnom pre8kolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Polas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zucastneni dodavatelia povinni
reSpektovat a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa zakonom ¢&.
124/2006 Z.z. a vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a ostatnymi
suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
O minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia
vlady SR €. 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko, z Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z.z. O minimalnych poZiadavkach na
pouzivanie oznaCenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR €. 281/2006 Z.z. O
minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

Projektant navrhu organizacie vystavby predbeZne konStatuje, Zze charakter stavebnej
cinnosti v uzemi si vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, v zmysle
Nariadenia vlady SR, & 396/2006 Z.z., nevyzaduje. V pripade nutnosti vypracovania
samostatného planu, bude tento sucCastou dodavatelskej dokumentacie vybraného
dodavatela stavby.

20. Zaver

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy uvedené v
technickej sprave, ktoré sa na dané prace vztahuju. V pripade problémov a nejasnosti v
projektovej dokumentacii je potrebné kontaktovat autora projektu. Tento navrh je podla
zakonu o autorskych pravach vyhradnym duSevnym vlastnictvom autorov a smie byt pouzity
iba so suhlasom autora.

V Ziline 09/2021

Viypracoval: Ing. Vladimir Bucha
Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir
Gaspierik
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