TECHNICKA SPRAVA
SO 10 - Zavlazovaci systém, SO 11 - Ovladacie zemné kable, SO 12 - Hlavné rozvodové potrubie pre
zavlazovanie
k. 4. Brodno

Dokument spracovany na zaklade Ziadosti o vydanie stavebného povolenia v sulade s § 58
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskor$ich predpisov, spracovany podla zavaznych poziadaviek vyhlasky ¢. 4563/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

1. Predmet stavebného povolenia

1.1. Nazov stavby: Stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zazemia Sportového arealu

1.2. Miesto stavby: Brodno

1.3. Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29

1.4. Kraj: Zilinsky

1.5. Okres: Zilina

1.6. Obec: Zilina

1.7. Katastralne uzemie: Brodno

1.8. Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie

1.9. Charakteristika stavby: ZavlaZovaci systém,

Ovladacie zemné kable,
Hlavné rozvodové potrubie pre zavlaZovanie

2. Stavebny objekt SO 10, SO 11, SO 12

2.1. Zavlazovaci systém zaistuje automaticku zavlahu pléch na futbalovom ihrisku
futbalového klubu TJ Tatran Cementaren Ladce. Travnaté plochy su navrhnuté so
zavlahou vysuvnymi postrekovacémi Rain Bird 8005. Na postrekovace radu 8005
budu inStalované trysky ¢.22 s vyrovnanou zrazkovou vyskou (22mm na m2/hod) .
VSetky postrekovaCe su rozmiestnené na dostrek a tvoria  Stvorcovy spon.
Automatické ovladanie bude riadené modularnou ovladacou jednotkou a skupinou
elektroventilov v Sachtach rozmiestnenych v areali podfa projektovej dokumentécie.
Ovladacia jednotka bude umiestnena v technickej miestnosti. Pre blokovanie zavlahy
poas prirodzenych zraZzok je navrhnuté CcCidlo zrazok Rain Bird Rsd-Bex
Umiestnenie Cidla zraZzok sa upresni poc€as realizacie, navrhujeme umiestnenie na
stip verejného osvetlenia.

3. Technické rieSenie
3.1. Zdroj vody + potrubie vedenie

Zdrojom vody bude kopana studna a Cerpacia technika. Zavlaha bude napajana v
travnatej ploche v mieste zaznaCenom v projektovej dokumentacii .
Potrebny tlak a prietok v mieste napajania: Q=11,0m3/hod H=78m

Od miesta napojenia bude vedeny hlavny rad potrubia HD PE100 PN10 63x3,8 ku
skupinam elektromagnetickych ventilov, umiestenych v plastovych Sachtach. V tychto
Sachtach bude na potrubie InStalované elektroventily ( 6/4"). Na tychto odbockach sa
rozvetvia sekéné potrubia. Dalej bude vedené sekéné potrubie HDPE100 50x3,0 PN10
a HDPEB8O 40x2,3 PN6 na ktoré budu napojené vysuvneé postrekovace .
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Potrubie HD PE100 PN10 63x3,8 bude umiestnené do vykopu 12x40cm. Dany typ
potrubia je nutné obsypavat jemnozrnnym materialom. Potrubie HDPE100 50x3,0 PN10
a HDPES8O 40x2,3 PN6 bude umiestnené do vykopu 12x35cm. Zasyp bude dbokladne
zhutneny po vrstvach 10cm.

3.2. Zavlazovacie prvky

Na travnatu plochu su navrhnuté vysuvné postrekovace rady 8005 .
VYSUVNY POSTREKOVAC RAIN BIRD 8005

PostrekovacCe radu 8005 su uréené pre velké travnikové plochy a pre najréznejSie aplikacie
na Sportovych plochach ako su ihriska na futbal, rugby,_tenisové kurty a pod., najdenie je aj
na golfovych ihriskach a cviénych arealoch driving range.

VLASTNOSTI:

«Jednoduché nastavenie vysece zvrchu postrekovaca

*VVodou mazany mechanizmus

*Gumovy kryt in§talovany z vyroby

«Standardne spatny ventil SAM

+12 farebne oznacenych vymennych trysiek

*Samonastavovaci stator zaistuje konzistentnu rychlost rotacie pri vymene trysky
*Regulac¢na skrutka dostreku umozniuje jeho znizenie az o0 25%

*Tlakom aktivované stieracie tesnenie a ukoCenie vysuvniku zaistuje spofahlivé vysunutie /
zasunutie postrekovaca

*Nerezovy vysuvnik na SS modeloch

SPECIFIKACIA:

Spon postrekovacov: 11,9 — 24,7 m

Tlak: 3,5 —-6,9 baru

Prietok : 2,54 — 8,24 m3/hod.

Trajektéria lu€a vody : 25°

Vykonnost spatného ventilu SAM: udrzi prevySenie az 3,1 m; 0,3 baru
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Elektro-magnetické ventily 150-PGA

POUZITIE:
Ventily su uréené do systémov na velké travnaté plochy ako parky a Sportové
Plochy.

VLASTNOSTI:

» Kombinovana moznost napojenia pritoku : priame / uhlové

» Pomalé zatvaranie ventilu chrani pred vodnym razom a naslednym poskodenim systému
* Telo ventilu je vyrobené z vysokopevnostného PVC

* MozZnost manualneho otvorenia ventilu oto€enim cievky o %4 otacky bez uniku vody z
ventilu

* Cievka s nasuvacim kflu¢om

» Zapuzdrena cievka

* Regulacia prietoku

* Preplachovacia skrutka

« Siroky rozsah pracovnych tlakov

* Pracuje s cievkami 24V a 9V TBOS

* Moznost doplnit’ s regulatorom tlaku PRS-Dial s regulaciou 1,0 - 6,9 baru

SPECIFIKACIA:

Prietok: 1,14 az34,0m 3/h
Tlak: 1,4 az 10,4 baru (23 ° C)
Teplota: az43° C

ELEKTRO SPECIFIKACIA:
Cievka: 24V - 50 Hz

Spinaci prud: 0,41 A (9,9 W)
Prevadzkovy prud: 0,23 A (5,5 W)

ROZMERY:
vyska: 20,3 cm
dizka: 17,2 cm

Sirka: 8,9 cm

3.3. Automatické ovladanie

Ovladacia jednotka bude umiestnena v technickej miestnosti/veline, kde je nutné priviest
kabel pre napdjanie ovladacej jednotky 230V; 50-60Hz 1xCYKY 3x2,5mm2 - zaisti stavba.
Od ovladacej jednotku vedu ovladacie IRRI kable do jednotlivych zavlazovanych ploch ku
ventilovym Sachtam. Pre tieto kable je nutné pripravit prestupy cez stenu a chraniace
potrubie kopoflex 40mm popod spevnené plochy — zaisti stavba. Systém je doplneny Cidlom
zrazok.
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Modularna ovladacia jednotka Rain Bird ESP-Me

ELEKTRICKA SPECIFIKACIA:

» Pozadované napajacie napatie: 230 VAC, 50Hz vystup: 25,5 vac 1a
 Hlavny ventil / spinacie relé Cerpadla

» Max. spinaci prud cievky: 11 VA

* Max. pracovny prud cievky: 5 VA

* Zalozné napdjanie nie je nutné. nezmazatelnd pamat
uchovava parametre programov aj bez napajania, litiova batéria

so zivotnostou 10 rokov

uchovava datum a Cas aj pri vypadku prudu.

ROZMERY:
«Sirka: 27,2 cm
*Vyska: 19,5 cm
*Hibka: 11,2cm

VLASTNOSTI:

*Velky LCD displej s jednoduchym programovanim .

* Vstup pre snimac zraZzok s manualnym vypinacom .

* Vystup na hlavny ventil / spinanie Cerpadla .

* Uchovanie naprogramovanych dat v pamati az 100 rokov .

* Vzdialené programovanie pri napajani z 9v batéria ( nie je su¢astou balenia ) .

* MozZnosti zavlaZovacieho programu : manualne nastavenej dni v tyzdni , parne kalendarne
dni, neparne kalendarne dni , nastavenie intervalu zavlazovanie v cykle ( kazdych 1-30 dni) .
* UloZenie a obnovenie programov pomocou funkcie Contractor default ™ .

* MozZnost ignorovanie Cidla zraZok pri jednotlivych sekcii .

*VypocCet celkovej doby zavlaZovania pre kazdy program .

* Manualne spustenie zavlazovanie stlaenim jedného tlacidla .

» Odlozenie zavlazovania az o 14 dni ( dazdova pauza ; iba u sekcii , kde nie je nastavené
ignorovanie dazdového senzora ) .

* Moznost manualneho spustenia zavlahy programu alebo jednotlivé sekcie .

» Sezénna Uprava doby zavlazovania u vSetkych alebo u vybranych programov.

* Nastavitelné oneskorenie medzi ventilmi ( predvolena hodnota je 0 ) .

* Deaktivacia funkcie hlavného ventilu u zvolenych sekcii .

Cidlo zrazok Rain Bird RSD-BEX

m Automatické Cidlo zrazok pre ovladacie jednotky s vystupom 24V / 9V
m Snimaé Setri vodu a predlZzuje Zivotnost' systému tym, Ze meria zraZzkovu vysku dazda a
zabranuje priebehu zavlaZovania pri prirodzenych zrazkach.

VLASTNOSTI:
* Pracuje so vSetkymi jednotkami s vystupom 24V / 9V
* Nemeni naprogramované data, ale ak prirodzena zrazZka dosiahne vopred nastavenu
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vySku, zabrani priebehu zavlaZovacich cyklov. Automaticky sa vracia do zavlazovacieho
rezimu

* Voda v zbernej nadobke sa vyparuje rychlejSie ako z pbdy, nedochadza teda k
nechcenému blokovaniu zavlaZovania

» Jednoducha instalacia s nastavitelnym pripajacim drzadlom

* Pripdja sa na nulovy vodi¢

» Zberna nadobka je odnimatelna pre Cistenie

* Nastavitelné nerezové kontakty umozniuju reakciu Cidla na zrazkovu vysku v rozmedzi od
3,2 mm az do 12,6mm

ROZMERY:
Dizka: 16,5 cm
*Vyska: 13,7 cm

3.4. Sachtice

Ventilové Sachty série VB

m Siroka obruba s vinitou $truktirou poskytuje vynimo&ni pevnost $achtice, a tym aj lepsiu
ochranu ventilov

m Vyrobena zo 100% recyklovaného materialu (Cierne Sachtice), HD-PE polyetylén

m Unikatna koncepcia s otvormi s odstranitelnou krytkou zaru€i rychlejSiu a jednoduchsiu
inStalaciu

VLASTNOSTI:
- RieSenie otvoru pre skrutku vo veku znemoznuje vniknutie hmyzu do Sachty

- Vybranie na tele Sachty umoznuje lahké otvorenie veka

- Vylomené zaslepky mozné nasunut’ nad otvory a dorazit’' k potrubiu - zabrani

sa tym vniknutiu zeminy do Sachty pri zasypavani

- Skosené okraje veka chrania proti poSkodeniu pojazdom travnou technikou

- Zapadky na dne Sachty umoziuju jednoduché spojenie dno-dno dvoch Sacht pre hlboké
intalacie

- Rovna plocha pre identifikaciu Sachty na veku

ROZMERY:

Standardné obdiznikové Sachty (VB-STD-H)
59,0 cm (D) X 49,0 cm (S) X 30,7 cm (V)
Jumbo obdiznikové $achty (VB-JMB-H)

70,1 cm (D) x 53,3 cm (S) x 30,7 cm (V)
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4. Zazimovanie systému a ukony pre pouzivatela

Pri koseni alebo hnojeni travnika nie su potrebné Ziadne ukony. Pri zlupovani,
prevzdusfiovani travnika alebo inych hibkovych tukonoch treba vytygit véetky postrekovade a
plastové Sachtice a vyhnut sa danym komponentom. Filter pravidelne kontrolovat a Cistit
cca v 2-tyzdiovych intervaloch alebo podla potreby. V 2-tyZzdnovych intervaloch spustit
zavlahovy cyklus manualne a skontrolovat funkénost vsetkych sekcii a nastaveni
postrekovacov. Po vypadku prudu prekontrolovat nastavené udaje.

Vzhlfadom k tomu, Ze sa jedna o plytko uloZeny letny vodovod je nevyhnutné cely systém
na zimné obdobie dokonale odvodnit pomocou stlateného vzduchu. Kompresor ma byt
napajany v Sachte pre Cerpadlo a v mieste filtracnej zostavy.

Taktiez treba odvodnit’ alebo inak zabezpe it proti zamrznutiu Cerpadla a tlakovu nadrz.

2. BOzZP

Normy a predpisy InsStitutu bezpecnosti prace (IBP) su zavazné pre vystavbu
predmetného objektu. Preto je pri vSetkych stavebnych pracach potrebné tieto normy IBP
dodrziavat. Predide sa tym zraneniu zamestnancov stavby. Pracovnici stavby musia aj
absolvovat skolenie IBP, taktiez o tom musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika.

3. Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Starostlivost o bezpeCnost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach poc€as vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.
Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolend, zapracovana a stale vedena k udrzZiavaniu bezpec¢nosti, ochrane
a hygiene pri praci. O pravidelnom pres8kolovani musi byt vedeny pisomny doklad.
Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.
Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
Polas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zulastneni dodavatelia povinni
reSpektovat a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa zakonom ¢.
124/2006 Z.z. a vyhlagkou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a ostatnymi
suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
O minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, z Nariadenia
vlady SR €. 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach na
pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR €. 281/2006 Z.z. O
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.
Projektant navrhu organizacie vystavby predbeZne konStatuje, Zze charakter stavebnej
Cinnosti v uzemi si vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, v zmysle
Nariadenia vlady SR, &. 396/2006 Z.z., nevyzaduje. V pripade nutnosti vypracovania
samostatného planu, bude tento sucCastou dodavatelskej dokumentacie vybraného
dodavatela stavby.
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4, Zaver

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy uvedené v
technickej sprave, ktoré sa na dané prace vztahuju. V pripade problémov a nejasnosti v
projektovej dokumentacii je potrebné kontaktovat autora projektu. Tento navrh je podla
zakonu o autorskych pravach vyhradnym duSevnym vlastnictvom autorov a smie byt pouzity
iba so suhlasom autora.

V Ziline 09/2021

Viypracoval: Ing. Vladimir Bucha
Zodpovedny projektant: Ing. Viadimir
Gaspierik
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