TECHNICKA SPRAVA
SO 02 - IHRISKO S PRIRODNYM TRAVNIKOM
k. u. Brodno

Dokument spracovany na zaklade Ziadosti o vydanie stavebného povolenia v sulade s § 58
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskor$ich predpisov, spracovany podla zavaznych poziadaviek vyhlasky ¢. 4563/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

1.

Predmet stavebného povolenia

1.1. Nazov stavby: Stavebné upravy, pristavba a nadstavba
zazemia Sportového arealu

1.2. Miesto stavby: Brodno

1.3. Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29

1.4. Kraj: Zilinsky

1.5. Okres: Zilina

1.6. Obec: Zilina

1.7. Katastralne Uzemie: Brodno

1.8. Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie

1.9. Charakteristika stavby: IHRISKO S PRIRODNYM TRAVNIKOM

. Podorysné usporiadanie stavebného objektu SO 02

1.1. Projekt rieSi okrem objektu SO 01 aj objekt SO 02 lhrisko s prirodnym travnikom,
ktoré je uréené pre futbal a je navrhnuté v rozmeroch 60x40 m.

Technické rieSenie a postup prac
2.1. Odstranenie existujuceho povrchu odfrézovanim
2.1.1. Povrch travnika sa odfrézuje do hibky 3-4 cm so strojom Turf Striper.
Odfrézovany material sa dopravnym pasom naklada na vleCku a odvaza na
skladku v ramci arealu futbalového ihriska.

2.2. Gredrovanie — vyrovnanie resp. vyspadovanie plochy
2.2.1. Povrch ihriska sa vygredruje do sklonov alebo roviny ( podfa materialu a
poZiadaviek zakaznika). Ihrisku resp. hracej sa da finalny tvar a sklon.

2.3. Navozenie a zapracovanie piesku
2.3.1. Cca 100 - 200 ton piesku — na odlfah&enie korefiovej zény a doplnenie
odfrézovaného materialu

2.4. Zapracovanie piesku a kyprenie povrchu
2.4.1. Zapracovanim piesku sa cely profil prekypri do hibky 10 cm a pripravi sa na
vysev.

2.5. Gredrovanie povrchu
2.5.1. Po navozeni piesku sa povrch opatovne pregradaruje

2.6. Ustanovenie postrekovacov do urovne nového terénu

2.7. Vysev a hnojenie
2.7.1. Vysev samochodnou sejackou BlecCultipac Seeder v troch smeroch. Ako
osivo je navrhnutd zmes RPR — zmes matonohov , pricom 50 % zmesi tvori
odnoZzujuca forma matonohu, vysoko odolna voci zataZzi.
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TECHNICKA SPRAVA
SO 02 - IHRISKO S PRIRODNYM TRAVNIKOM
k. u. Brodno

2. BOzZP

Normy a predpisy InsStitutu bezpecnosti prace (IBP) su zavazné pre vystavbu
predmetného objektu. Preto je pri vSetkych stavebnych pracach potrebné tieto normy IBP
dodrziavat. Predide sa tym zraneniu zamestnancov stavby. Pracovnici stavby musia aj
absolvovat sSkolenie IBP, taktieZ o tom musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika.

3. Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Starostlivost o bezpeCnost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach poc€as vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.
Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolend, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpec¢nosti, ochrane
a hygiene pri praci. O pravidelnom pres8kolovani musi byt vedeny pisomny doklad.
Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.
Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
Polas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zulastneni dodavatelia povinni
reSpektovat a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa zakonom ¢.
124/2006 Z.z. a vyhlagkou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a ostatnymi
suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
O minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, z Nariadenia
vlady SR €. 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach na
pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. O
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.
Projektant navrhu organizacie vystavby predbeZne konStatuje, Zze charakter stavebnej
Cinnosti v uzemi si vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, v zmysle
Nariadenia vlady SR, & 396/2006 Z.z., nevyzaduje. V pripade nutnosti vypracovania
samostatného planu, bude tento sucCastou dodavatelskej dokumentacie vybraného
dodavatela stavby.

4, Zaver

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy uvedené v
technickej sprave, ktoré sa na dané prace vztahuju. V pripade problémov a nejasnosti v
projektovej dokumentacii je potrebné kontaktovat autora projektu. Tento navrh je podla
zakonu o autorskych pravach vyhradnym dusevnym vlastnictvom autorov a smie byt pouzity
iba so suhlasom autora.

V Ziline 09/2021

Vypracoval: Ing. Vladimir Bucha
Zodpovedny projektant: Ing. Viadimir
Gaspierik
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BOD NAPOJENIA
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REZ A-A" M 175

40000 L

osivo RPR, davka 50gr/m?

piesok kremicity prany frakcia 0-3mm
graderovany povrch

rastly terén

hr. 30 mm

1

LEGENDA
HRANICE

HRANICA RIESENEHO UZEMIA ¢.p. 1167/3:  21134,00 m?
HRANICA JESTVUJUCEHO OPLOTENIA

HRANICA OSTATNYCH PARCIEL

0S VOZOVKY

EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE A OBJEKTY

NN ELEKTRICKE VEDENIE VZDUSNE

S0 08 VODOVODNA PRIPOJKA, STUDNA - EXISTUJUCA
S0 09 KANALIZACNA PRIPOJKA, ZUMPA - EXISTUJUCA
VRTANA STUDNA - EXISTUJUCA

KANALIZACNA ZUMPA - EXISTUJUCA

NAVRHOVANE INZINIERSKE SIETE A OBJEKTY
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S0 06 UMELE OSVETLENIE - 9x
OSVETLENIE PARKOVISKA - LAMPY 3x
S0 07 ELEKTRICKA PRIPOJKA

ELEKTRICKE PODZEMNE VEDENIE - PRE OSVETLENIE
S0 14 DAZDOVA KANALIZACIA /PVC DN150
LINIOVY ODVODNOVACI ZLAB S MRIEZKOU - VNUTORNE ODVODNENIE

ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK - ROPNYCH LATOK KL Kompakt 15,
maximalny prietok 15l/s, rozmery 2700x1600x1400 mm,
vystupné hodnoty NEL do 0,5 mg/l

VSAKOVACIA ZELEZOBETONOVA SACHTA DN 1200, D 400

S010 ZAVLAZOVACI SYSTEM - VETVY
NAPOJENE NA EXISTUJUCU STUDNU

son OVLADACIE ZEMNE KABLE - RIADIACA JEDNOTKA -
ELEKTROVENTILY
S0 12 HLAVNE ROZVODOVE POTRUBIE PRE ZAVLAZOVANIE

POISTKOVA SKRINKA - BOD NAPOJENIA
ELEKTROMERNA SKRINKA
KOMUNALNY ODPAD

POZIARNA NADRZ 22 m?

ROZVADZAC RH PRE OBJEKT

HLAVNY VSTUP DO OBJEKTU

VEDLAJSI VSTUP DO OBJEKTU

PLOCHY RIESENEHO UZEMIA
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S0 02 - IHRISKO S PRIRODNYM TRAVNIKOM 60x40 m

S0 03 - UMELE IHRISKO 60x40 m A ZAZEMIE IHRISKA

S0 04 - SPEVNENA PLOCHA - ZAMKOVA DLAZBA
PARKOVACIE PLOCHY - 0SOBNE AUTOMOBILY
PARKOVACIE PLOCHY - AUTOBUSY

243,79 m?
2400,00 m?
2700,00 m?

808,36 m?

S0 05 - CHODNIKY A KUMUNIKACIA PRE 0BSLUZNU TECHNIKU -

ZAMKOVA DLAZBA
KUMUNIKACIA PRE OBSLUZNU TECHNIKU
CHODNIKY

STREET BASKETBALL - EXISTUJUCE
S0 13 - PLAZOVE IHRISKO

EXISTUJUCA PRISTUPOVA KOMUNIKACIA z p.¢. 1203/2

208,89 m?
844,99 m?

159,11 m?

375,00 m?

NAVRHOVANA PRISTUPOVA KOMUNIKACIA 224,94 m? z PARCELY ¢.1203/2

CEZ PARCELU &. 1165/13 - z4ber z pozemku 123,51 m?

NESPEVNENA PLOCHA - ZELEN, INDEX OZELENENIA 73,65%
JESTVUJUCA MIESTNA KOMUNIKACIA

POVODNA, EXISTUJUCA POLOHA IHRISKA 105x70 m
NAVRHOVANA POLOHA IHRISKA 100x65 m

EXISTUJUCI OBJEKT - Toalety 2x - Murovany objekt
NIE JE PREDMETOM KONANIA

\ 4
A
DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT !
Dokumentacia je spracovana na zaklade normotvornej legislativy a poZiadaviek investora. VSetky nejasnosti, ktoré nie st
zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentacie, treba konzultovat s projektantom. Upozornujeme dodavatela na
v€asné prestudovanie dokumentacie.
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Investor:

Brodno 132, 010 14 Zilina

Robotnicka Telovychovna jednota Brodno,

Vypracoval:

Ing. Vladimir Bucha

Orlik 508/7,010 04 Zilina-Zavodie,
tel.¢.: 0919 293 736

Autor projektu:

Ing. Vladimir Bucha

bucha.headstudio@gmail.com

Vypracoval:

Ing. Vladimir Bucha

Zodp. projektant:
Ing. Vladimir Gaspierik

Zodp. projektant:

Ing. Vladimir Gaspierik

Miesto stavby:

Obec Zilina, k.U. Brodno, p.2. 1167/3, 1167/4,1167/21, 28, 29

Profesia A ARCHITEKTURA

Projekt:

Stavebné Upravy, pristavba a nadstavba zadzemia Sportového areélu Datum:

09/2021 \ DSP

Stavebny objekt:

S0 02 - IHRISKO S PRIRODNYM TRAVNIKOM 60x40 m
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SITUACIA A REZ IHRISKOM A-A’
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